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Будем вам благодарны, если вы поделитесь с нами своими 
соображениями по поводу данного руководства пользователя.
Просим направлять свои предложения по адресу:
Корпорация EchoStar International
Technical Publications Department
Schuilenburglaan 5a
7604 BJ Almelo
The Netherlands
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Ограниченная гарантия
приемник
Международная корпорация EchoStar приложила максимум усилий и 
сделала все возможное для предоставления потребителям спутникового 
приемника, укомплектованного новейшим программным и аппаратным 
обеспечением. Международная корпорация EchoStar не несет 
гарантийных обязательств касательно приема каналов, 
предоставляемых поставщиками услуг по трансляции, и, в частности, не 
несет обязательств по товарному состоянию устройства или его 
соответствию определенным целям. 
Международная корпорация EchoStar оставляет за собой право по 
любым причинам пересматривать, изменять или модифицировать 
аппаратное и программное обеспечение, которое может использоваться 
в спутниковом приемнике, без обязательства по уведомлению каких-
либо лиц или организаций о внесении подобных изменений.
Документация
Международная корпорация EchoStar приложила максимальные усилия 
для предоставления потребителям наиболее актуальной информации. 
Международная корпорация EchoStar не несет гарантийных 
обязательств в отношении информации, предоставленной в данном 
руководстве пользователя, и, в частности, не несет обязательств по 
товарному состоянию устройства или его соответствию определенным 
целям. Представленная информация предназначена для использования 
в качестве инструкций по эксплуатации приемника. 
Международная корпорация EchoStar оставляет за собой право 
пересматривать, изменять или переводить данное руководство 
пользователя без обязательства по уведомлению каких-либо лиц или 
организаций о внесении подобных изменений. В связи с этим, 
пожалуйста, регулярно посещайте наш веб-сайт для ознакомления с 
самой последней информацией.

Ограниченная гарант
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привести к возникновению с
принимает претензий и не н
несоответствующих CI-моду
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сностью поражения током.
озгорания не кладите на приемник какие-
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е системы, электродвигатели, 
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ы общего интерфейса (CI) или устройства 
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установки.
Указания по технике безопасности1. Использование
Данный комплект документации предназначен 
для всех пользователей приемников EchoStar. 
Документацией могут пользоваться как 
новички, так и опытные пользователи 
приемников, которые хотят установить, 
использовать и сохранять в исправности свои 
системы.
Данное Руководство пользователя применимо 
для приемников EchoNAV Xpress и 
подразделяется на отдельные разделы и главы. 
Для облегчения доступа к нужной информации 
имеются содержание и предметный указатель.
Следует учесть, что данное руководство 
предназначено для всех моделей, поэтому 
описание приемника и его работы дается лишь 
в общих чертах. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
своему продавцу.
2. Условные обозначения
В данном руководстве пользователя будут 
встречаться помеченные символами 
фрагменты текста, внешний вид которых 
отличается от окружающего их текста. Такие 
фрагменты текста требуют особого внимания 
пользователя во избежание возникновения 
опасных ситуаций. Уровни опасности 
обозначаются следующим образом:

Обозначает потенциально опасную 
ситуацию, которая, если не будет 
устранена, может привести к получению 
(тяжелой) травмы.

Обозначает ситуацию, которая, если не 
будет устранена, может привести к 
повреждению оборудования или другого 
имущества.

Обозначает дополнительную информацию, 
предупреждающую пользователя о 
возможности возникновения неполадок, а 
также информацию, важную для понимания 
принципов использования и эксплуатации 

3. Общие требования безопасности
Внимательно прочитайте руководство и обязательно 
целях безопасности необходимо знать, что происходи
действия. Не выполняйте никаких действий, не описа
случае поведение приемника может стать неконтрол
опасные для людей и/или оборудования.
Перед началом каких-либо процедур по техническом
приемник от сети. Для чистки приемника не применяй
аммиака. При необходимости протрите приемник мяг
в слабом мыльном растворе.
Если приемник не работает нормально при строгом с
руководстве, обратитесь к техническому специалисту
пытайтесь открыть приемник, так как это чревато опа
Во избежание поражения электрическим током или в
либо предметы, которые:
■ содержат жидкости, например, вазы, стаканы, бут
■ содержат открытый источник нагрева или огня, на
■ могут упасть в вентиляционные отверстия или за

внутренних компонентов.
Убедитесь, что на кабелях приемника ничего не лежи
они не могут нанести вреда людям или домашним жи
споткнуться или чтобы животные не могли перегрызт
Не устанавливайте приемник:
■ на открытом воздухе;
■ в закрытом или плохо проветриваемом помещени
■ непосредственно на или под другим оборудовани
■ на поверхности, которая будет заслонять вентиля
Не подвергайте приемник и его аксессуары воздейст
■ дождя или чрезмерной влажности, чтобы избежат

повреждения приемника;
■ прямых солнечных лучей, обогревателей, камино

оборудования;
■ любых магнитных объектов, таких как акустически

трансформаторы и т.п.;
■ чрезмерной вибрации.
Во избежание возможных повреждений электроники 
отсоединяйте любое оборудование не ранее чем чер
Только для приемников с функциями условного досту
■ Не засовывайте посторонние предметы в разъем

чтения смарт-карты.
■ Не касайтесь компонентов или контактов на  моду
■ Держите модуль CI и смарт-карту за края.
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Чистка

Установите приемник в положение Выкл.
Подождите не менее пяти секунд, это 
поможет избежать возможных повреждений 
электроники приемника.
Используйте для очистки приемника сухую, 
мягкую, неворсистую ткань.
Другие чистящие средства могут повредить 
внешнюю поверхность.
a. Слегка смочите сухую, мягкую, чистую и 

неворсистую ткань.
b. Тщательно протрите поверхность, не 

допуская при этом попадания влаги 
внутрь приемника.

c. Оставьте приемник на воздухе, чтобы он 
высох.
Утилизация по истечении 
срока службы

иемник и принадлежности содержат 
териалы, которые можно переработать и 
вторно использовать. В целях увеличения 
ли повторно используемых материалов и 
еньшения доли утилизируемых материалов 
реработку вашего оборудования можно 
ручить специализированным компаниям.
накомьтесь с местными правилами 
илизации вашего оборудования.

ВНИМАНИЕ!
Высокое напряжение! 
Перед чисткой приемника выньте вилку из 
розетки сети питания. Если используются 
чистящие средства, не допускайте их 
попадания внутрь приемника.
Стр. IV
перенапряжения.
■ Пользуйтесь только разрешенными к 

применению удлинительными проводами, 
подходящими для потребления 
электроэнергии установленным 
оборудованием.

5. Безопасность окружающей среды
Большинство упаковочных материалов и 
батарей можно пускать в переработку. 
Пожалуйста, выбрасывайте эти материалы 
таким образом, чтобы не нанести вреда 
окружающей среде.

Замечания по охране окружающей среды
Выбрасывайте упаковку таким образом, 
чтобы не нанести вреда окружающей среде. 
Ознакомьтесь с местными правилами 
утилизации материалов, подлежащих 
переработке.

Логотип «опасность поражения током - не 
открывать» свидетельствует о том, что 
приемник открывать не разрешается. 
Открывать блок разрешается только 
уполномоченным специалистам (по 
обслуживанию).
Логотип Цифровая видеотрансляция 
свидетельствует о том, что приемник 
совместим со стандартами DVB, 
зарегистрированными под номером 
Логотип Dolby Digital свидетельствует о 
том, что приемник совместим со 
стандартом Dolby Digital.
Логотип Stab-USALS свидетельствует о 
том, что приемник совместим со 
стандартом USALS.
Логотип EchoNAV Xpress говорит о том, 
что приемник имеет устройство EchoNAV 
Xpress - Многоязычный интерфейс 
пользователя.

8.
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4. Электрическая безопасность
При использовании или подключении 
электрического оборудования всегда 
соблюдайте правила техники безопасности, 
применяемые в вашей стране, поскольку при 
этом уменьшается риск возгорания, поражения 
электрическим током или нанесения травм.
Прочтите и соблюдайте, по крайней мере, 
данные инструкции по технике безопасности.
■ Всегда проверяйте, чтобы питание 

соответствовало напряжению, указанному 
на табличке с электрическими паспортными 
данными, расположенной на оборудовании 
рядом с разъемом питания.

■ Данный приемник дважды изолирован в 
соответствии со стандартами, указанными в 
Декларации соответствия EС. 
Следовательно, для него не требуется 
никаких дополнительных заземляющих 
проводов, хотя рекомендуется 
использовать переключатель заземления и/
или переключатель защиты от 

6. Логотипы

Замечания по охране окружающей среды
Выбрасывайте батареи таким образом, 
чтобы не нанести вреда окружающей среде. 
Ознакомьтесь с местными правилами 
утилизации батарей.

Логотип CE свидетельствует о том, что 
приемник оснащен в соответствии с 
директивой 89/336/EEC по сближению 
законодательств стран ЕЭС в области 
электромагнитной совместимости, а 
также директивами 73/23/EEC и 93/68/
EEC по сближению законодательств 
стран ЕЭС в области низких напряжений 
и электрической безопасности.
Логотип о двойной изоляции 
свидетельствует о том, что при 
соблюдении обычных условий 
эксплуатации, указанных в главе о 
безопасности, приемник является 
электрически безопасным.

7.

1.
2.

3.

4.
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950 - 2 150 МГц
Тип F, 1 вход, 1 выход (проходной вход)

13/18 В, 0/22 кГц, DiSEqCTM 1.2, USALS
QPSK, Полоса C/Ku
2-45 Mсим/сек (совместимость с SCPC/MCPC)
PAL B/G, I, D/K
90-240В переменного тока, 50-60Гц, 25Вт макс

TV, VCR
AUDIO L/R, VIDEO, S/PDIF
TV OUT, ANT IN
RS-232 (Скорость двоичной передачи 115 200)
SVHS
TV (SCART)
TV, VCR (SCART), VIDEO (RCA)
SVHS (DIN)
Коаксиальный S/PDIF (RCA)
 интерфейсом
2
PCMCIA (Тип 1 и 2)
ем
4 цифры, 7 сегментов

 могут изменяться без предварительного 
Стр. VI

■ Блокировка доступа, установки и редактирования, блокировка 
приемника

■ Функция предварительного просмотра канала (Миниатюра)
■ Соответствует MPEG-2/DVB

Характеристики и внешний вид
уведомления
Функциональные возможности
■ EchoNAV XpressTM - Расширенный многоязычный интерфейс 
пользователя

■ IQ - интеллектуальная установка
■ 3View - четкие и простые меню
■ 4 500 цифровых каналов, 100 спутников, 1 300 ретрансляторов
■ Несколько списков избранного с функцией управления доступом к 
спискам (16 для ТВ и радио)

■ Мощные функции сортировки и группировки каналов
■ EPG на четыре недели (сохраняется в памяти)
■ Встроенный декодер телетекста
■ Несколько режимов поиска (вкл. обновление списков каналов)
■ Аудиовыход S/PDIF (совместимый с Dolby Digital)

■ Управление приводом DiSEqCTM (DiSEqCTM 1.2, USALS)
■ Обновление программного обеспечения через Интернет/спутник (OTA)

Общие характеристики
■ Стоп-кадр
■ Телетекст (встроенный декодер, повторная вставка VBI)
■ Субтитры (поддержка телетекста)
■ 20 таймеров (Видеомагнитофон или Напоминание)
■ Формат кадра: 4:3, 16:9 (Почтовый ящик, Панорама, Широкий экран)
■ Ручной ввод и редактирование PID
■ Управление звуком со сдвигом по каждому каналу
■ Отключение звука

Технические характ
Тюнер/демодулятор
■ Частота приема: 
■ Разъем ПЧ: 

■ Управление LNB: 
■ Демодулятор: 
■ Скорость потока: 
■ Видеосистема: 
■ Вход питания: 
Подключение
■ Разъем SCART: 
■ Разъем RCA: 
■ Разъем IEC: 
■ Разъем RS-232: 
■ Разъем DIN: 
■ Видеовыход RGB: 
■ Составной видеовыход: 
■ Видео Y/C: 
■ Выход Dolby Digital: 
Для моделей с общим
■ Общий интерфейс:
■ Гнездо:
Для моделей с диспле
■ Дисплей:
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Вкл/Ожидание
Откл. звука

Аудио

Субтитры

Возврат

Телетекст

Список СПУТН
www.echostar-int.com
■ Список СПУТН, для выбора другого 
спутника.

■ Аудио, для выбора языка.
■ EPG,
для просмотра электронной программы 
передач (EPG);
для возврата к текущему времени.

■ Субтитры, для выбора другого языка 
субтитров.

■ MENU, для перехода к главному меню.
■ i, 
для просмотра инф. баннера;
для доступа к расширенной информации;
для просмотра или скрытия содержимого 
группы.

■ EXIT, для выхода из меню или функции.
■ ����, для перехода влево, вправо, вниз 
или вверх.

■ VOL�, для уменьшения громкости.
■ CH�, для перехода на один канал вперед.
■ ОК, 
для перехода к спискам избранного;

для перехода в другой режим;
для перехода непосредственно в другое 
подменю;
TV/RAD, для перехода в режим ТВ или 
Радио.

■ Зеленая,
для выбора списка (“Избранное”);
для перехода непосредственно в другое 
подменю;
FAV, для перехода к списку “Избранное” 
текущего режима.

■ Желтая,
для группировки списка;
для перехода к таймерам;
для перехода непосредственно в другое 
подменю.

■ Синяя,
для сортировки списка;
для выбора размера окна EPG;
для перехода непосредственно в другое 
подменю.
Краткое справочное руководство1. Пульт дистанционного 
управления

1.1.  Батареи
Пульт дистанционного управления (ДУ) системы 
EchoStar используется для управления 
приемником. Для работы пульта ДУ необходимы 
две щелочные батареи AAA (LR03, UM4)

1.2. Кнопки
■ Откл. звука, для временного отключения 
аудиосистемы.

■ ВКЛ/ОЖИДАНИЕ, для включения 
приемника, перевода в режим ожидания или 
активации таймера сна (удерживать кнопку).

■ TV, для включения или выключения передачи 
сигнала с приемника на телевизор (только 
при соединении SCART).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Вставляя батареи в батарейный отсек, 
соблюдайте указанную полярность.

для выбора элемента меню;
для доступа к цифровой записи данных 
(меню).

■ VOL�, для увеличения громкости.
■ CH�, для перехода на один канал назад.
■ Freeze, для остановки изображения на 
экране (стоп-кадр).

■ Page +, для перехода на одну страницу 
вперед.

■ Page -, для перехода на одну страницу 
назад.

■ Возврат, для перехода к предыдущему 
каналу.

■ ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ, 
для ввода цифровых параметров;
для ввода номера канала.

■ Телетекст, для выбора телетекста.
■ Белая, 
для перехода к меню Правка;
для перехода к календарю EPG.

■ Красная,
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Первая установка

Проверьте надежность всех соединений.
Включите приемник и дождитесь появления 
меню Языки.
Подробные сведения о предварительно 
программируемых списках каналов и видах 
установки см. в приложении.
Когда открыты предв. запрогр. списки, 
выберите язык и соответствующий предв. 
запрогр. список каналов.
Посмотрите, удобны ли для вас настройки 
языка предварительного 
программирования.
Выберите Далее и нажмите кнопку OK.

Приемник будет некоторое время загружать 
список каналов; дождитесь появления 
видеоизображения.
Если изображение не появилось, 
обратитесь за дальнейшими инструкциями 
к разделу Начало работы (DiSEqC1.2, 
USALS).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Закрепляйте кабельные разъемы только 
вручную. Не пользуйтесь инструментами. 
Если разъем вкрутить с излишней силой, 
его контакты будут повреждены. Это 
приведет к потере качества сигнала или 
вообще к полной потере приема.
Стр. 2

IF OUT (тип F), для подсоединения проходного кабеля к другому приемнику/
декодеру.

(желтый) VIDEO (RCA), для подсоединения к составному видеовходу телевизора (монитора).
(белый) AUDIO L (RCA), для подсоединения левого входного аудиоканала стереосистемы.
(красный) AUDIO R (RCA), для подсоединения правого входного аудиоканала 

стереосистемы.
(черный) S/PDIF (RCA), для подсоединения аудиоустройства, совместимого со стандартом 

Dolby Digital (AC-3).
TV (SCART), для подсоединения телевизора через полнофункциональный кабель 
SCART;
VCR (SCART), для подсоединения видеомагнитофона через 
полнофункциональный кабель SCART.
SVHS (DIN), для подсоединения ко входу S-Video устройства, совместимого со 
стандартом SVHS.
ANT IN (IEC), для подсоединения наземной телевизионной антенны;
TV OUT (IEC), для подсоединения к разъему УВЧ телевизора или 
видеомагнитофона.
RS-232 (sub-D), для подсоединения к последовательному порту связи ПК.
Выключатель ON/OFF, для включения/выключения приемника.

6.

7.

8.
2. Установка приемника

Расположение основных элементов управления на передней панели показано на упаковке. Ниже 
перечисляются основные элементы управления на передней панели (если таковые присутствуют):

Расположение разъемов на задней панели показано на упаковке. На задней панели имеются 
следующие разъемы (если таковые присутствуют):

ВНИМАНИЕ!
Все оборудование, задействованное в процедуре установки, должно быть соответствующим 
образом установлено и выключено. Убедитесь в том, что продолжение процедуры установки 
будет безопасным. Установка системы в небезопасных условиях может вызвать (серьезные) 
травмы или повреждение оборудования.

Кнопка включения/ожидания (ON/OFF), для переключения приемника в режим 
ожидания или его выключения.
Выключатель питания приемника расположен на задней панели.
Кнопка со стрелкой вверх, для перехода на один канал вперед (только во время 
просмотра). Кнопка со стрелкой вниз, для перехода на один канал назад.

Индикаторы Красный индикатор указывает, что принимается сигнал достаточной силы
Оранжевый индикатор указывает, что приемник находится в режиме ожидания
Зеленый индикатор указывает, что приемник включен.

LNB IN (тип F), для подсоединения параболической антенны;

3.

1.
2.

3.

4.

5.
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3. Группирование и сортировка
ставить списки каналов можно через 
раметры Группир и Срт.
Нажмите желтую кнопку для группирования 
списка: Нет (по умолчанию), По спутникам 
(спутник) или По TP (транспондер). После 
группировки списка заголовок имени группы 
добавляется в список, а перед именем 
ставится значок + или -.
Нажмите синюю кнопку для сортировки 
списка по умолчанию, от A до Я, от Я до A 
или показа ограниченного списка, 
выбранного по параметрам Символ, Слово, 
Кодированный, FTA (бесплатная 
трансляция) или Заблокирован.

4. Таймеры

Нажмите кнопку EPG.
Выберите событие EPG (при наличии 
такового).
Нажмите желтую кнопку.
Если вы хотите записать программу на 
видеомагнитофон, выберите таймер 
видеомагнитофона.
Если вы хотите только вывести приемник из 
состояния ожидания, выберите параметр 
“Напоминание”.
Просмотрите параметры таймера, 
извлеченные при выборе события (при 
наличии таковых).
При необходимости измените параметры 
Дата, Пуск, Стоп или интервал.
Выберите Сохран Настр и нажмите кнопку 
OK.
Если нужно удалить или изменить 
настройки таймера, нажмите желтую кнопку 
и выберите Список таймеров.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Таймер не запускает и не программирует 
видеомагнитофон. Таймер на 
видеомагнитофоне следует настроить на то 
же время, что задано для таймера. Чтобы 
узнать, как произвести запись с внешнего 
приемника, обратитесь к инструкции по 
эксплуатации видеомагнитофона.
www.echostar-int.com
выбранного элемента и вернуться к 
просмотру передачи;

■ Кнопки �� позволяют прокручивать 
выбранные элементы вверх и вниз;

■ Кнопки �� позволяют прокручивать 
выбранные элементы влево и вправо;

■ Кнопка OK позволяет:
- подтвердить и осуществить выбор;
- открыть выпадающее меню.

В главном меню:
■ кнопка OK позволяет выполнить цифровой 
ввод.

В выпадающем меню:
■ кнопка OK позволяет подтвердить выбор;
■ выделение желтым цветом свидетельствует 
о том, что выбранный элемент является 
активным;

■ зеленый индикатор страницы указывает, 
когда можно перейти к следующей странице.

Когда вы хотите послушать другую 
звуковую дорожку на том же канале:

1. Нажмите кнопку   (альтернативная 
звуковая дорожка).

2. Нажмите кнопки CH��.
3. Нажмите кнопку OK.

Когда вы хотите посмотреть другую 
видеопрограмму на том же канале:

1. Нажмите кнопку   (альтернативная 
звуковая дорожка).

2. Выберите заголовок.
3. Нажимая кнопки ��, выберите 

видеопрограмму.
4. Нажмите кнопки CH��.
5. Нажмите кнопку OK.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
4. Функционирование
Ежедневная эксплуатация приемника 
осуществляется аналогично эксплуатации 
телевизора и видеомагнитофона. 
Дополнительными функциями являются 
Электронная программа передач (EPG), списки 
избранных каналов (цветные кнопки), выбор 
субтитров и языка звукового сопровождения.
При каждой смене каналов появляется так 
называемый «информационный баннер», в 
котором предлагается дополнительная 
информация о программе. Вызвать 
информацию можно также кнопкой i.

4.1. Способ перехода
В главном меню и меню EPG:
■ Кнопка MENU позволяет вызвать главное 
меню или вернуться к меню предыдущего 
уровня;

■ Кнопка EXIT позволяет выйти из меню или 

4.2. Выбор каналов
Если вы хотите выбрать другой канал:
■ кнопки CH��;
■ цифровые кнопки;
■ кнопка повтора.

При работе со списком можно 
использовать:
■ кнопки CH��;
■ цифровые кнопки;
■ кнопки Page +/-;
■ кнопку повтора.

 Если вы хотите перейти от 
телевизионных каналов к радиоканалам:

1. Нажмите кнопку  (TV/RAD).
2. Выберите канал.

4.
Со
па
1.

2.

4.
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7. Меню прямого доступа

опка  отображает всплывающий список 
T, что дает возможность сразу выбрать 
жный спутник из списка имеющихся 
утников.

опка  отображает всплывающий список 
ук, что дает возможность сразу выбрать 
жный язык звукового сопровождения из 
ддерживаемых провайдером. Сначала в 
ограмме используется параметр Звук , 
бранный в меню Настройки польз.- Языки. 
ли вы не хотите использовать этот параметр, 
 посредством данного меню для текущего 
нала этот элемент можно изменить и 
хранить.

опка  отображает всплывающий список 
бтитры, что дает возможность сразу выбрать 
бтитры на нужном языке из поддерживаемых 
овайдером. Сначала в программе 
пользуется параметр Субтитры , выбранный 
еню Настройки польз.- Языки. Если вы не 
тите использовать этот параметр, то 
средством данного меню для текущего 
нала этот элемент можно изменить и 
хранить.

опка  дает доступ к встроенному 
кодеру телетекста.
ли всплывающий список Звук уже 
ображается, можно вызвать всплывающий 
исок Видео (кнопками ��), который дает 
зможность сразу выбрать другое 
ображение (положение камеры) из 
ддерживаемых провайдером.
Стр. 4

видеопрограммы;
■ панель информации о следующей 
программе, на которой указываются данные 
о следующей программе;

■ Если нажата кнопка VOL +/-, то отображается 
кнопка громкости с зеленым индикатором 
громкости.

■ Если нажата кнопка отключения звука, то 
отображается кнопка громкости с красным 
индикатором громкости.

■ Цифровые часы для указания текущего 
местного времени;

■ Панель информации о службах для указания 
имеющихся вспомогательных служб. 
Приведенные ниже пиктограммы 
отображаются только при наличии службы.

- Пиктограмма  указывает, что 
доступен телетекст;

- Пиктограмма  указывает, что 
доступны дополнительные аудио- и 

- Пиктограмма  указывает, что выбран 
список, сгруппированный и/или 
отсортированный.

4.6. Индикатор сигнала
В некоторых меню индикатор сигнала служит 
для помощи при поиске спутника и настройке 
на оптимальный уровень и качество сигнала.

Верхний индикатор указывает уровень сигнала 
при приеме.
Нижний индикатор указывает качество сигнала 
(соотношение сигнал-шум), сигнализируя о 
фиксации на выбранном транспондере. Текст 
внизу содержит информацию о спутнике и сети, 
на которых установлена фиксация.
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4.5. Информация о программах

В инф. баннере расположены:
■ панель данных канала, в которой указаны 
номер и название канала;

■ информация о спутнике, в частности, имя 
выбранного спутника;

■ индикатор для указания интенсивности 
(левый) и качества (правый) сигнала;

■ панель данных о программе, на которой 
указывается время начала, длительность и 
название программы;

■ кнопка i для указания подробной 
информации о программе (если таковая 
имеется) и данных о канале, таких как его 
частота, полярность, скорость потока, видео 
PID, аудио PID и PCR PID;

- Пиктограмма  указывает, что 
доступны дополнительные языки 
субтитров;

- Пиктограмма  указывает, что 
доступен звуковой сигнал Dolby Digital;

- Пиктограмма  указывает, что 
доступна защита определенного уровня;

- Пиктограмма  указывает, что 
доступен список избранного, не 
сгруппированный и не отсортированный;

- Пиктограмма  указывает, что 
доступен список всех каналов, не 
сгруппированный и не отсортированный;

- Пиктограмма  указывает, что 
доступен список текущих спутников, не 
сгруппированный и не отсортированный;

4.
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лючите приемник.

берите язык / список каналов.

ждитесь появления видеоизображения.
www.echostar-int.com

■ Набор документации. видеоизображения.
необходимые составляющие. 
Осторожно распакуйте содержимое коробки. 
При небрежном обращении электронное 
оборудование, такое как спутниковые 
приемники, легко повредить. Осмотрите все 
комплектующие на наличие повреждений, 
которые могли возникнуть при доставке. При 
обнаружении каких-либо повреждений 
прекратите распаковывать коробку и позвоните 
в магазин, где был куплен приемник.
Во избежание возможных повреждений 
электроники приемника дайте время на 
адаптацию приемника к температуре и уровню 
влажности окружающей среды. Это 
предотвратит конденсацию.

1.2. Содержимое коробки
В коробке находятся:
■ Приемник;
■ Кабель УВЧ;
■ Пульт дистанционного управления (ДУ);
■ Пара батарей (для пульта ДУ);

1. Включите приемник и дождитесь появления 
меню Языки.

2. Когда открыты предв. запрогр. списки, 
выберите язык и соответствующий предв. 
запрогр. список каналов.

3. Посмотрите, удобны ли для вас настройки 
языка предварительного 
программирования.

4. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
5. Приемник будет некоторое время загружать 

список каналов; дождитесь появления 

ПРИМЕЧАНИЕ
Ваш приемник предварительно 
запрограммирован для фиксированной 
установки параболической антенны с 
универсальной LNBF. При другой установке 
антенны (подвижной) требуются 
дополнительные настройки. Подробные 
сведения о предварительно 
программируемых списках каналов и видах 
установки см. в приложении.

Вы

До
Начало работы1. Распаковывание

1.1. распаковка приемника:

При распаковке содержимого коробки 
удостоверьтесь, что в ней присутствуют все 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Рекомендуется некоторое время хранить 
упаковочные материалы. В случае 
гарантийной рекламации вас могут попросить 
вернуть приемник в оригинальной упаковке в 
целях предохранения электроники от 
повреждений. В противном случае 
гарантийная рекламация может быть 
отклонена.

ВНИМАНИЕ!
Храните пластиковую упаковку в месте, 
недоступном для детей. Пластиковая 
упаковка может попасть в нос или в рот и 
затруднить дыхание.

2. Установка приемника

2.1. Программирование приемника
Инструкции в данном разделе вступают  в 
действие, когда установка успешно завершена, 
а приемник подключен к телевизору и другим 
устройствам посредством соответствующих 
кабелей.
Предварительно программируемый 
список каналов

ВНИМАНИЕ!
Все оборудование, задействованное в 
процедуре установки, должно быть 
соответствующим образом установлено и 
выключено. Убедитесь в том, что 
продолжение процедуры установки будет 
безопасным. Установка системы в 
небезопасных условиях может вызвать 
(серьезные) травмы или повреждение 
оборудования.

Кр

Вк
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берите Система 5.

тановите восточный (EL) и западный (WL) 
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реместите антенну для поиска наилучшего 
гнала.
Стр. 1 - 2
c. Выберите порт.
d. Измените номер порта и убедитесь, что 

индикаторы спутников горят зеленым.
5. Если нужный спутник не указан в списке:

a. Выберите Уст. системы и нажмите 
кнопку OK.

b. Выберите спутник Astra1 и нажмите 
кнопку OK.

c. Выберите нужный спутник и убедитесь, 
что индикатор вашего спутника горит 
зеленым.

d. Выберите Поиск каналов и нажмите 
кнопку OK.

e. Дождитесь завершения поиска каналов.

нужные настройки.
14. Выберите Позиция и переместите антенну 

для поиска спутника.
15. Выберите Точная настр-ка и переместите 

антенну для поиска оптимального сигнала.
16. Выберите Поиск каналов и нажмите 

кнопку OK.
17. Дождитесь завершения поиска каналов.
18. Нажмите кнопку OK для выбора другого 

спутника или Далее для перехода к 
следующему меню.

19. Установите параметр Местное время и 
нажмите красную кнопку для 
подтверждения настроек.

20. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.

Ус
пр

Пе
си
Если предв. запрогр. список не 
открывается
1. Нажмите кнопку MENU.
2. Выберите меню Параметры установки.
3. Если универсальный LNB не используется:

a. Выберите Программировать спутник и 
нажмите кнопку OK.

b. Выберите LNB и нажмите кнопку OK.
c. Выберите свой LNB.
d. Если у вас специальный LNB, нажмите 

красную кнопку для определения LNB 
пользователя.

4. При наличии переключателя DiSEqC:
a. Выберите Уст. системы и нажмите 

кнопку OK.
b. Посмотрите на индикаторы сигнала 

после имен спутников, они должны 
гореть зеленым.

Если у вас установка DiSEqC1.2
1. Включите приемник и дождитесь появления 

меню Языки.
2. Для параметра Предв. запрогр. списки 

выберите Выкл.
3. Выполните нужные настройки языка.
4. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
5. Выполните нужные настройки ТВ-системы.
6. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
7. Выполните нужные настройки 

конфигурации.
8. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
9. Выберите Система 5.
10. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
11. Установите восточный (EL) и западный (WL) 

пределы.
12. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
13. Выберите первый спутник и выполните 

Кр

Вы
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берите Система 6.

тановите широту и долготу.

берите спутник для поиска каналов.
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24. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
13. Выберите Моя долгота.
14. Нажмите кнопку OK и установите долготу 

места установки (антенны).
15. Выберите Моя широта.
16. Нажмите кнопку OK и установите широту 

места установки (антенны).
17. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
18. Выберите первый спутник и выполните 

нужные настройки.
19. Дождитесь, пока антенна повернется по 

направлению к выбранному спутнику.
20. Когда появится сигнал, выберите Поиск 

каналов и нажмите кнопку OK.
21. Дождитесь завершения поиска каналов.
22. Нажмите кнопку OK для выбора другого 

спутника или Далее для перехода к 
следующему меню.

23. Установите параметр Местное время и 
нажмите красную кнопку для 
подтверждения настроек.

Ус

Вы
Если у вас установка USALS
1. Включите приемник и дождитесь появления 

меню Языки.
2. Для параметра Предв. запрогр. списки 

выберите Выкл.
3. Выполните нужные настройки языка.
4. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
5. Выполните нужные настройки ТВ-системы.
6. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
7. Выполните нужные настройки 

конфигурации.
8. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
9. Выберите Система 6.
10. Следуйте инструкциям, приведенным в 

руководстве по установке USALS.
11. Выберите Далее и нажмите кнопку OK.
12. Установите восточный (EL) и западный (WL) 

пределы.

Кр
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)
ых меню.

 для меню, звукового сопровождения, 

нированного использования приемника 

уется для EPG и таймеров.
ла, по которому бедет осуществляться 

ыбранного спутника.

ый не указан во внутренней базе данных.
дварительно не запрограммирован.
епосредственно к установке антенны.
печения со спутника (OTA).
врата к значениям параметров, заданным 

ителе.
 (ПО), а также широты и долготы (только в 

 и смарт-карте (Гнездо 1, только для 

 и смарт-карте (Гнездо 2, только для 
Стр. 1 - 4

3. Структура меню
Главное меню (используйте цифровые кнопки для прямого доступа к параметрам
1. Пользоват. 

настройки
1. Конфигурация Для выполнения индивидуальных настроек экранн

2. Языки Для задания языка, который будет использоваться
субтитров, EPG и телетекста.

3. Блок-ка доступа Для установки блокировок во избежание несанкцио
или списков каналов.

4. Местное время Для установки местного времени, которое использ
5. ТВ-система Для установки дециметрового телевизионного кана

связь между телевизором и приемником. 
2. Параметры 

установки
1. Прогр. спутн. Для определения параметров, используемых для в

2. Редактир. Для добавления спутника или транспондера, котор
3. LNB пользов. Для определения конкретного LNB(F), который пре
4. Уст. системы Для определения параметров, которые относятся н
5. Обновление ПО Для загрузки последней версии программного обес
6. Сброс Для удаления всех индивидуальных настроек и воз

изготовителем.
7. Сведения EchoStar Для просмотра информации о приемнике и изготов
8. Устан пределов Для определения восточного и западного пределов

подвижной системе).
3. Усл доступ 1. Общий интерфейс Для просмотра информации об общем интерфейсе

моделей 2Ci).
2. Общий интерфейс Для просмотра информации об общем интерфейсе

моделей 2Ci).
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параметрам)

 избранного
AT),  сетям или транспондерам (TP).
 или ограничения по параметрам Символ, 

ещение, Добавить, Переименов, Уров 

метрам)

 избранного
мера.
ния для кружков программы.

ной программе.
www.echostar-int.com

Список каналов (используйте кнопку OK и цветные кнопки для прямого доступа к 
ОК Красная Для выбора режима ТВ, радио и списков

Зеленая Для выбора списков Все каналы, Текущий SAT или
Желтая Для группирования списка каналов по спутникам (S
Синяя Для сортировки списка каналов от A до Я, от Я до A

Слово, Кодированный, FTA или Заблокирован.
Белая Для составления списка с помощью команд Перем

(смещение), Блок или Удал.

Меню EPG (используйте кнопку EPG и цветные кнопки для прямого доступа к пара
EPG Красная Для выбора режима ТВ или радио.

Зеленая Для выбора списков Все каналы, Текущий SAT или
Желтая Для выбора, изменения или удаления настроек тай
Синяя Для выбора другого коэффициента масштабирова
Белая Для вызова календаря EPG.
i Для получения подробной информации по выбран
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опка OK - для доступа к списку каналов.

опка I - для открытия сгруппированного 
иска.

лая кнопка - для редактирования списка.
www.echostar-int.com

■ Кнопка  (желтая) дает доступ к параметрам группировки списка, в зависимости от 
выбранного режима: Нет (по умолчанию), По спутникам (спутник), По сетям или По TP 
(транспондер). После группировки списка заголовок имени группы добавляется в список, а 
перед именем ставится значок + или -.

■ Кнопка  дает доступ к содержимому группы. Значок + свидетельствует о том, что в группе 
имеются скрытые каналы (свернутые), а значок - говорит о том, что каналы можно 
просматривать. После выбора канала нажатие на кнопку �позволяет вернуться к заголовку, а 
нажатие на кнопку � позволяет перейти к следующему заголовку.

■ Кнопка  (синяя) в зависимости от выбранного режима дает доступ к параметрам сортировки 
всего списка: Нет (по умолчанию), От А до Я и От Я до А либо показывает ограниченный список, 
элементы которого выбраны в соответствии с критериями Символ, Слово, Кодированный, FTA 
(бесплатная трансляция) или Заблокирован.

■ Кнопка  (белая) позволяет перейти к различным режимам редактирования с целью 
модификации или создания списка. В зависимости от выбранного списка, группы и критериев 
сортировки можно выбрать следующие опции: Нет (по умолчанию), Добавить, Перемещение, 
Переименов, (изменить предварительно установленные) Уров, Блок, Удал.

Кн
сп

Бе
Описание устройства и его эксплуатация1. Списки каналов

Кнопка  открывает доступ к спискам каналов, а также к различным функциям переключения и 
работы со списками.

С помощью цветных кнопок можно получить доступ к мощным инструментальным средствам 
составления списков:

■ Кнопка  (красная) дает доступ к различным режимам: ТВ (показывает телевизионные 
каналы), Радио (показывает радиоканалы) или Сп (показывает списки “Избранное” по именам).

■ Кнопка  (зеленая) дает доступ к различным спискам, в зависимости от выбранного режима: 
Списки Все каналы, Текущий спутник, «избранное». Для показа ТВ или радиоканалов в режиме 
списков.

ПРИМЕЧАНИЕ
При работе со списком элементы, выбранные в подменю Группир (желтая кнопка) и Срт (синяя 
кнопка) будут сохранены до момента их изменения. Активные выбранные элементы будут 
показаны в инф. баннере в виде соответствующих пиктограмм. Иногда при выборе параметра 
Срт список кажется пустым. В этом случае для параметра Срт выберите значение Нет.

Кн



 Описание устройства и его эксплуатация

Корпорация EchoStar International

©
 Корпорация E

choS
tar International, 2004

Все права защ
ищ

ены
.

раммах

управлять различными таймерами и 
 передач. При прокрутке информации о 
озвращает к информации на текущее время.

х кнопок можно получить доступ к таймерам 
икации меню EPG.

имам: ТВ или Радио.

скам, в зависимости от выбранного режима: 
и избранного.

мерам: Нет (по умолчанию), VCR 
ка после ожидания) или Список таймеров 

ьшать поля с информацией о программах. 
асштабирования: 5, 15, 30 минут, 1 или 2 часа.

 о выбранной программе (если таковая 
 случаях такая информация бывает 
 приемнику выполнить сбор подробной 

ь EPG, в котором можно сразу же перейти к 

мацию о программах в виде EPG. Цифровые 
мму передач заранее и на определенный 
ые провайдеры предоставляют только 
кущий день, либо вообще ее не 

граммирует видеомагнитофон. Таймер на 
бразом, как и таймер на приемнике. Чтобы 
емника, обратитесь к инструкции по 
Стр. 2 - 2
Кнопка EPG - для просмотра списка программ.

Кнопка I - для получения подробных сведений.

Желтая кнопка - для выбора таймера.

2. Меню EPG - информация о прог

Кнопка  дает доступ к меню EPG, позволяющему 
просматривать информацию в электронной программе
программах, расположенной по времени, кнопка EPG в

Во время отображения меню EPG с помощью цветны
и мощным инструментальным средствам для модиф

■ Кнопка  (красная) дает доступ к различным реж

■ Кнопка  (зеленая) дает доступ к различным спи
Все каналы, Текущий спутник или созданные списк

■ Кнопка  (желтая) дает доступ к различным тай
(Видеомагнитофон), Напоминание (запуск приемни
(для просмотра или удаления настроек таймеров).

■ Кнопка  (синяя) позволяет увеличивать или умен
Можно задать следующие значения коэффициента м

■ Кнопка   дает доступ к подробной информации
предоставляется поставщиком услуг). В некоторых
доступной не сразу; при необходимости разрешите
информации о программе.

■ Кнопка  (белая) позволяет открыть календар
нужной дате.

ПРИМЕЧАНИЕ
Большинство цифровых каналов передают инфор
каналы, передающие EPG, предоставляют програ
период. Данные EPG имеются не всегда. Некотор
названия программ, либо только программу на те
предоставляют. От корпорации это не зависит.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Таймер видеомагнитофона не запускает и не про
видеомагнитофоне следует настроить таким же о
узнать, как произвести запись со спутникового при
эксплуатации видеомагнитофона.
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опка   - для вызова телетекста.

опки со стрелками - для выбора страниц.

бор страницы - субтитры/сводка новостей.
www.echostar-int.com

телетекста:
1. Находясь на любой 

странице, нажмите кнопку 
EXIT.

указанной странице.
4. Дополнительные страницы 

(1/2, 2/2) перемещаются 
автоматически.

видеоизображением.
4. В любой момент нажатие 

кнопки EXIT возвращает 
приемник в обычный режим 
работы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые страницы телетекста обычно отображаются над видеоизображением, например, 
так называемые сводки последних новостей. При вызове такой страницы дождитесь, пока 
приемник выполнит сбор информации. Когда информация собрана, приемник автоматически 
возвращается к показу видеоизображения, над которым отображается сводка новостей.

Кн

Вы
3. Телетекст

Если в инф. баннере отображается значок , кнопка  дает доступ к встроенному 
декодеру телетекста.

ПРИМЕЧАНИЕ
Иногда поставщик услуг не поддерживает телетекст. В этом случае параметр Телетекст не 
отображается. От корпорации это не зависит.

Если нужно открыть 
телетекст:

1. Нажмите кнопку .
2. Во всплывающем окне 

телетекста нажмите кнопку 
OK.

3. Появится телетекст.

Если нужно выйти из 

Выбор страницы 
телетекста:
1. Нажимая цифровые кнопки, 

выберите номер страницы 
или:

2. Нажмите кнопку �� для 
перехода на следующую/
предыдущую страницу или:

3. Нажмите одну из цветных 
кнопок для перехода к 

Использование субтитров, 
поддерживаемых 
телетекстом , для людей с 
ослабленным слухом:
1. При передаче субтитров 

выберите соответствующую 
страницу телетекста.

2. Дождитесь, пока приемник 
выполнит сбор субтитров.

3. Субтитры отображаются над 

Кн
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граммирует видеомагнитофон. Таймер на 
бразом, как и таймер на приемнике. Чтобы 
емника, обратитесь к инструкции по 

астроить 

 EPG.
 кнопку.
аписать 

н, выберите 
гнитофона.
олько вывести 
тояния 
рите параметр 

сти измените 
.
:
 кнопки 
ора времени 
овки.

 цифровые 
опки �� для 
ения часов.
пку OK.
 цифровые 
опки �� для 
ения минут.
сти измените 
ратно, 
недельно, По 
жемесячно.
ойки.

Если вы хотите найти, 
удалить или изменить 
таймер:
1. Нажмите кнопку EPG.
2. Нажмите желтую кнопку.
3. Нажимая кнопки ��, 

выберите пункт Список 
таймеров.
В списке таймеров 
отображаются только 
устанговленные 
таймеры.

4. Нажмите кнопку OK для 
просмотра списка 
таймеров.

5. Нажимая кнопки ��, 
выберите таймер. 
Обратите внимание на 
то, что отображены 
данные таймера.

6. Нажмите на кнопку OK 
для доступа к таймеру.

7. Если вы хотите удалить 
таймер, выберите 
Статус: Удал

8. Сохраните настройки.
9. Нажмите кнопку EXIT.
Стр. 2 - 4
EPG - желтая кнопка - для выбора таймера.

Кнопки со стрелками - для установки таймера.

Желтая кнопка - для просмотра настроек 
таймера.

4. Таймеры
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Таймер видеомагнитофона не запускает и не про
видеомагнитофоне следует настроить таким же о
узнать, как произвести запись со спутникового при
эксплуатации видеомагнитофона.

Если вы хотите установить 
таймер на событие EPG:
1. Нажмите кнопку EPG.
2. Выберите событие EPG.
3. Нажмите желтую кнопку.
4. Если вы хотите записать 

программу на 
видеомагнитофон, выберите 
таймер видеомагнитофона.

5. Если вы хотите только 
вывести приемник из 
состояния ожидания, 
выберите параметр 
“Напоминание”.

6. Просмотрите параметры 
таймера, извлеченные при 
выборе события EPG.

7. При необходимости 
измените параметры Дата, 
Пуск и Стоп.

8. При необходимости 
измените интервал: 
Однократно, Ежедневно, 
Еженедельно, По выходным 
или Ежемесячно.

9. Сохраните настройки.
10. Обратите внимание, что на 

часах будет указано 
событие EPG.

Если вы хотите н
таймер без EPG:
1. Нажмите кнопку
2. Нажмите желтую
3. Если вы хотите з

программу на 
видеомагнитофо
таймер видеома

4. Если вы хотите т
приемник из сос
ожидания, выбе
“Напоминание”.

5. При необходимо
параметр “Дата”

6. Измените время
a. Используйте

��для выб
пуска и остан

b. Используйте
кнопки или кн
выбора знач

c. Нажмите кно
d. Используйте

кнопки или кн
выбора знач

7. При необходимо
интервал: Однок
Ежедневно, Еже
выходным или Е

8. Сохраните настр
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елтая/синяя кнопка - составление списка.

реместите выделенный элемент.

опки со стрелками/ОК - переименование 
емента.
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отображения канала 
(значок +).

4. Нажмите кнопку i для 
скрытия канала (значок -).

Если нужно  отсортировать 
список:
1. Нажмите синюю кнопку.
2. Выберите опцию От A до Я 

или От Я до A.

Если нужно ограничить 
список:
1. Нажмите зеленую кнопку.
2. Выберите опцию Текущий 

SAT или:
3. Нажмите синюю кнопку.
4. Выберите опцию Символ, 

Слово, Кодированный, FTA 
(бесплатная трансляция) 
или Заблокирован

4. Выберите Ред: 
Перемещение.

5. Выберите элемент и 
нажмите кнопку OK. 
Обратите внимание, что за 
выбранным элементом 
будет отображен красный 
маркер.

6. Переместите канал либо с 
помощью кнопок ��, Page 
+/-, либо с помощью 
цифровых кнопок.

7. Выберите следующий  или 
нажмите кнопку Возврат для 
возврата к предыдущему 
положению в списке, либо:

8. Нажмите белую кнопку для 
выхода из подменю 
Перемещение.

что указано на клавиатуре.
4. Переименуйте выделенный 

элемент.
5. По завершении нажмите 

кнопку Enter.
6. Нажмите белую кнопку для 

выхода из подменю 
Переименов.

Если нужно 
предварительно задать 
уровень громкости канала:
1. Нажмите белую кнопку.
2. Выберите Ред: Уров.
3. Отрегулируйте уров. 

громкости.
4. Нажмите белую кнопку для 

выхода из подменю Уров.

Пе

Кн
эл
5. Составление списков
ПРИМЕЧАНИЕ
При работе со списком элементы, выбранные в подменю Группир и Срт, будут сохранены до 
момента их изменения. Активные выбранные элементы будут показаны в информационной 
строке в виде соответствующих пиктограмм. 
Иногда при выборе параметра Срт список кажется пустым. В этом случае выберите для 
параметра Срт значение Нет (по умолчанию).

ПРИМЕЧАНИЕ
Известно, что передачи одного канала транслируются громче, чем передачи другого. С 
помощью параметра  Ред - Уров можно предварительно задавать уровень громкости для 
каждого канала, в результате чего эти различия будут устранены.

Если нужно  сгруппировать 
список:
1. Нажмите желтую кнопку.
2. Выполните настройку.
3. В поле заголовка группы:

a. Нажмите кнопку i для 

Если вы хотите переместить 
выбранный элемент:
1. Нажмите желтую/синюю 

кнопку.
2. Выберите Группир и Срт: 

Нет.
3. Нажмите белую кнопку.

Если нужно переименовать 
выбранный элемент:
1. Нажмите белую кнопку.
2. Выберите Ред: Переименов.
3. Выберите элемент и 

нажмите кнопку OK. 
Обратите внимание на то, 

Ж
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олучить прямой доступ к кнопкам функций:

ть 
ент из 
о:
ю кнопку и 
к 

кнопку.
дал.
заголовка 
 можно 
ппу.
нт и 
OK. 
ние, что за 
ентом 
 красный 

кнопками�� 
ующего 

кнопку для 
ню Удал.

Если нужно добавить/
удалить/переименовать 
список избранного:
1. Нажмите красную кнопку.
2. Выберите Режим: Списки.
3. Нажмите зеленую кнопку.
4. Выберите Список: ТВ или 

Радио.
5. Нажмите белую кнопку.
6. Выберите Ред: Добавить 

или Удал:
или:
Выберите Ред: Переименов.

7. Выберите элемент и 
нажмите кнопку OK. 
Обратите внимание на то, 
что указано на клавиатуре.

8. Переименуйте выделенный 
элемент.

9. По окончании нажмите 
зеленую кнопку для 
подтверждения.

10. Нажмите белую кнопку для 
выхода из подменю 
Переименов.

я выбора текста.

курсора на одну позицию назад для 

курсора влево.

курсора вправо.

рхнего регистра (специальные символы) к 
 наоборот.
 между двумя словами.
Стр. 2 - 6
Зеленая кнопка - выбор списка избранного.
Белая кнопка - добавление канала.

Кнопка OK - подтверждение выбора.

Кнопки со стрелками/ОК/цветные кнопки - 
переименование выбранного элемента.

6. Создание списка избранного

Для клавиатуры - с помощью цветных кнопок можно п

Если вы хотите добавить 
выбранный элемент:
1. Нажмите кнопку OK и при 

необходимости 
сгруппируйте или 
отсортируйте список.

2. Выберите список 
избранного.

3. Нажмите белую кнопку.
4. Выберите Ред: Добавить.
5. При выделении заголовка 

группы в список можно 
добавить всю группу.

6. Выберите элемент и 
нажмите кнопку OK. 
Обратите внимание, что за 
выбранным элементом 
будет отображен красный 
маркер.

7. Воспользуйтеськнопками�� 
для выбора следующего 
элемента.

8. Нажмите белую кнопку для 
выхода из подменю 
Добавить.

Если нужно удали
выбранный элем
списка избранног
1. Нажмите зелену

выберите списо
избранного.

2. Нажмите белую 
3. Выберите Ред: У
4. При выделении 

группы из списка
удалить всю гру

5. Выберите элеме
нажмите кнопку 
Обратите внима
выбранным элем
будет отображен
маркер.

6. Воспользуйтесь
для выбора след
элемента.

7. Нажмите белую 
выхода из подме

(Зеленая) Enter Для подтверждени

(Красная) Backspace Для перемещения 
удаления ошибки.

Курсор влево Для перемещения 

Курсор вправо Для перемещения 

(Желтая) Caps Lock Для перехода от ве
нижнему (цифры) и

(Синяя) пробел Для ввода пробела
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лая кнопка - блокировка канала.

опка MENU - временная разблокировка 
налов.

опка MENU - ограничение доступа к списку 
налов.
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выбранным элементом 
будет отображен красный 
маркер.

5. Воспользуйтеськнопками�� 
для выбора следующего 
элемента.

6. Нажмите белую кнопку для 
выхода из подменю Блок.

7. Активизируется подменю 
Блок установки для 
ограничения доступа к 
параметру Блок.

3. Нажмите кнопку EXIT для 
выхода из подменю Общая 
блокировка канала.

4. Теперь доступ ко всем 
выделенным элементам 
свободен.

5. Повторно установите все 
блокировки, переключив 
приемник в режим ожидания 
либо выбрав Общая 
блокировка канала: Вкл.

пользователя - Блок-ка 
доступа.

3. Выберите Доступ к списку: 
Выбрано.

4. Выберите ТВ: Выберите 
один из списков избранного.

5. Выберите Радио: Выберите 
один из списков избранного.

6. Нажмите кнопку EXIT для 
выхода из подменю Доступ к 
списку.

7. Нажмите зеленую кнопку; 
следует учесть, что 
доступен только выбранный 
список избранного.

Кн
ка

Кн
ка
7. Блокировка канала - доступ к списку
ПРИМЕЧАНИЕ
После создания списков избранного можно ограничить доступ к конкретному списку. При этом 
все остальные списки временно удаляются и только вы можете использовать выбранный 
список. Следует учесть, что главное меню и меню редактирования также отключаются 
установочной блокировкой во избежание несанкционированного доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ
PIN-код установлен изготовителем на 0 0 0 0.

 Если вы хотите 
блокировать выбранный 
элемент:
1. Нажмите кнопку OK.
2. Нажмите белую кнопку.
3. Выберите Ред: Блок.
4. Выберите элемент и 

нажмите кнопку OK. 
Обратите внимание, что за 

Если необходимо временно 
разблокировать все 
выделенные элементы:
1. Нажмите кнопку MENU и 

выберите Настройки 
пользователя -  Блок-ка 
доступа.

2. Выберите Общая 
блокировка канала: Выкл.

Если нужно ограничить 
доступ к выбранному 
элементу:
1. Убедитесь, что списки 

избранного созданы (см. 
главу 6. Создание списка 
избранного).

2. Нажмите кнопку MENU и 
выберите Настройки 

Бе
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, TP, канала (PID)

дер, если они не указаны во внутренней базе 
ентифицировать хотя бы один транспондер. 
о при изменении канала поставщиком услуг. 
и видеокомпоненты, которые 

R PID.

обавить 

 .
й спутник.

 MENU.
метры 

та и 
 кнопку.

етры нового 

стота и 
пку OK.
олярность. 
пку OK для 
раметра 
ока.
етр Канал 

ы индикатор 
ал 
ние.
ние.
аммировать 

й режим 

 каналов и 
OK.

Если нужно добавить канал:

1. Нажмите кнопку .
2. Выберите нужный спутник.
3. Нажмите кнопку MENU.
4. Выберите: Параметры 

установки - Ред
5. Выберите нужный 

транспондер ():
Частота, Полярность и 
Скорость потока.

6. Выберите канал.
Красная: Добавить канал
Зеленая: Переименовать 
канал

7. Задайте новые PID:
a. Нажмите кнопку OK для 

установки параметра 
Видео PID.

b. Нажмите кнопку OK для 
установки параметра 
Аудио PID.

c. Нажмите кнопку OK для 
установки параметра 
PCR PID.

8. Проверьте, чтобы индикатор 
сигнала показывал 
считанное значение.

9. Выберите Стирание.
Стр. 2 - 8

кнопка - редактирование данных канала (PID). нажмите кнопку OK.
Красная кнопка - добавление спутника, зеленая 
кнопка - редактирование данных спутника.

Красная кнопка - добавление транспондера, 
зеленая кнопка - редактирование данных 
транспондера.

Красная кнопка - добавление канала, зеленая 

8. добавление/редактирование SAT
ПРИМЕЧАНИЕ
Остается только добавить спутник и/или транспон
данных. При добавлении спутника необходимо ид
Изменять идентификаторы PID необходимо тольк
Обычно цифровой сигнал разделяется на аудио- 
синхронизируются с помощью идентификатора PC

Если вы хотите добавить 
новый спутник:
1. Нажмите кнопку MENU.
2. Выберите: Параметры 

установки - Ред
3. Нажмите красную кнопку.
4. Введите название нужного 

спутника.
5. Нажмите зеленую кнопку.
6. Задайте позицию на орбите:

Градусы и Положение
7. Установите параметры 

первого транспондера:
Частота, Полярность и 
Скорость потока.

8. Оставьте параметр Канал 
без изменений.

9. Выберите Стирание.
10. Для фиксированных 

установок:
Выберите Уст. системы.

11. Присвойте спутник какому-
либо порту.

12. Нажмите кнопку MENU.
13. Выберите Программировать 

спутник.
14. Выберите нужный режим 

поиска.
15. Выберите Стирание и 

нажмите кнопку OK.
16. Выберите Поиск каналов и 

Если вы хотите д
транспондер:

1. Нажмите кнопку
2. Выберите нужны
3. Нажмите кнопку
4. Выберите: Пара

установки - Ред
5. Выберите Часто

нажмите красную
6. Добавьте парам

транспондера:
a. Выберите Ча

нажмите кно
b. Установите п
c. Нажмите кно

установки па
Скорость пот

7. Оставьте парам
без изменений.

8. Проверьте, чтоб
сигнала показыв
считанное значе

9. Выберите Стира
10. Выберите Прогр

спутник.
11. Выберите нужны

поиска.
12. Выберите Поиск

нажмите кнопку 



 Описание устройства и его эксплуатация

Стр. 2 - 9

©
 К
ор
по
ра
ци
я 

Ec
ho

S
ta

r I
nt

er
na

tio
na

l, 
20

04
Вс
е 
пр
ав
а 
за
щ
ищ

ен
ы

.

опка MENU - обновление ПО с 
мощью OTA.

бель RS-232 - обновление ПО с 
мощью компьютера.

опка MENU - сброс.
www.echostar-int.com

ничего не произойдет.
c. Если на спутнике 

обнаружена новая 
версия EchoNAV, 
приемник начинает ее 
загружать. Этот процесс 
может длиться до 30 
минут. 

6. Обновление ПО будет 
завершено, когда на экране 
телевизора появится 
изображение.

5. Загрузите последнюю 
версию программного 
обеспечения, подходящую 
для вашего приемника.

6. Найдите ссылку на утилиты 
и скачайте загрузчик 
EchoNAV.

7. Следуйте инструкциям, 
приведенным в zip-файле.

8. Примите во внимание, что 
на сайте имеются также 
обновленные версии 
руководств с описанием 
новейших функций системы.

установки - Сброс.
3. ВыберитеНастр пользов: Да.
4. Выберите Стирание.
5. Нажмите кнопку OK для 

запуска процедуры:
6. Для установки приемника 

продолжите процедуру 
первоначальной установки.

Ка
по

Кн
9. Обновление ПО - Сброс
Если вы хотите выполнить 
обновление ПО с помощью 
OTA:
1. Нажмите кнопку MENU и 

выберите Параметры 
установки - Обновление ПО.

2. Выберите соответствующее 
значение OTA.

3. Проверьте, чтобы индикатор 
сигнала показывал сигнал.

4. Выберите Пуск.
5. Нажмите кнопку OK для 

запуска процедуры:
a. экран телевизора станет 

черным:
b. Если новая версия 

EchoNAV не найдена, 

Если вы хотите выполнить 
обновление ПО с помощью 
компьютера:
1. Нажмите кнопку MENU и 

выберите Параметры 
установки - Сведения 
EchoStar.

2. Найдите текущую:
a. версию EchoNAV.
b. Сайт в Интернете.

3. На компьютере с доступом в 
Интернет зайдите на наш 
сайт.

4. Перейдите в раздел 
технической поддержки и 
найдите программное 
обеспечение для своего 
приемника.

Если вы хотите сделать 
сброс:
(требуется, если нужно 
изменить тип системы; 
рекомендуется в случае 
неудачи при разрешении 
любой проблемы): 
1. Перед подтверждением 

восстановления настроек по 
умолчанию Восстановление 
настроек по умолчанию 
запишите наиболее важные 
из них (например, значение 
переключателя и порта, 
устройства LNB, настройки 
пользователя и т.д.).

2. Нажмите кнопку MENU и 
выберите Параметры 

Кн
по



 Описание устройства и его эксплуатация

Корпорация EchoStar International

©
 Корпорация E

choS
tar International, 2004

Все права защ
ищ

ены
.

не телевизора
 4:3, а передача осуществляется в 
4:3, либо 16:9. При выборе элемента 4:3 
ния будут обрезаны; при выборе элемента 

, а в верхней и нижней частях экрана будут 

ражается соответствующий 
го параметра можно задать время 

одробная информация о программе и 
ыкл) или подробная информация о 
ри установке Вкл), если таковые имеются.
н ли он к усилителю Dolby Digital. При 
евизора аналоговый звук не задан, 
 вы хотите слышать звук из телевизора, 

го фона.
Стр. 2 - 10

10. Структура меню

 Главное меню (используйте цифровые кнопки для прямого доступа к параметрам меню)

 Пользоват. настройки  Конфигурация
1. Формат кадра Для установки размера изображения на экра

Если размеры экрана телевизора составляют
формате 16:9, можно выбрать либо элемент 
будет показан полный экран, а края изображе
16:9 изображение будет показано полностью
располагаться информационные баннеры.

2. Вр показа инф 
баннера

При переключении канала моментально отоб
информационный баннер. С помощью данно
просмотра информационного баннера.

3. Расширенная инф. В информационном баннере отображается п
стандартные данные канала (при установке В
программе и расширенные данные канала (п

4. Dolby Digital Для сообщения приемнику о том, подсоедине
выборе опции Вкл. имейте в виду, что для тел
поэтому звука вообще не будет слышно. Если
выберите Выкл.

5. RGB-синхронизация Не используется.
6. Фоновые 

изображения
Для выбора стандартного или индивидуально

7. Фон телетекста Для выбора черного фона текста.
8. Текст справки Для скрытия или отображения строк справки.
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апрограммированный список каналов, 
темы. Подробные сведения о 
аналов см. в приложении.
аться в меню.
м сопровождением на нескольких языках. 
меются) можно выбрать нужный язык. 
ый язык; если такового не имеется, будет 
дача обоих выбранных языков не 
одном языке данного канала.
и на нескольких языках. Для 
тся) можно выбрать нужный язык. Сначала 
сли такового не имеется, будет 
дача обоих выбранных языков не 
удут. Если вы вообще хотите отключить 

ескольких языках. Для многоязычных EPG 
ый язык. Сначала приемник будет искать 
я, будет выполняться поиск второго языка. 
вляется, то информация отображается на 

аться в телетексте. Для многоязычного 
отображается на выбранном языке. Если 
ся, то телетекст отображается на родном 
www.echostar-int.com

 Пользоват. настройки  Языки
1. Предв. запрогр. 

списки
Показывает используемый предварительно з
заданный при первоначальной установке сис
предварительно программируемых списках к

2. Меню Для задания языка, который будет использов
3. 1-ая звук. дорожка Для задания языка для программ со звуковы

Для многоязычных программ (если таковые и
Сначала приемник будет искать 1-й выбранн
выполняться поиск второго языка. Если пере
осуществляется, то информация дается на р

4. 2-ая звук. дорожка

5. 1-ые субтитры Для задания языка для программ с субтитрам
многоязычных программ (если таковые имею
приемник будет искать 1-й выбранный язык; е
выполняться поиск второго языка. Если пере
осуществляется, субтитры показываться не б
субтитры, выберите Выкл.

6. 2-ые субтитры

7. 1-ая EPG Для задания языка для программ с EPG на н
(если таковые имеются) можно выбрать нужн
1-й выбранный язык; если такового не имеетс
Если передача выбранного языка не осущест
родном языке данного канала.

8. 2-ая EPG

9. Телетекст Для задания языка, который будет использов
телетекста, если таковой имеется, телетекст 
передача выбранного языка не осуществляет
языке данного канала.
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вателей, не имеющих права доступа. При 
олучить с помощью PIN-кода после 

 Ред от пользователей, не имеющих права 
ка установки включается автоматически 

локировки всех параметров. Временно 
выполнения одной операции. Примите во 
лов снова автоматически включится при 
.
раничить доступ к конкретному списку. При 
тся, и только вы можете использовать 
 редактирования также отключаются во 

рсонального PIN-кода. Помните, что PIN-
льзователя EchoNAV, а не для доступа к 

бходимо правильно установить местное 

тически с помощью параметра “Дата”, 
дату.

го времени.
Стр. 2 - 12

 Пользоват. настройки  Блок-ка доступа Установка изготовителя: PIN-код 0 0 0 0

1. Блок приемника Для полной блокировки приемника от пользо
выборе параметра Вкл доступ можно будет п
переключения приемника в режим ожидания.

2. Блок установки Для блокировки меню Параметры установки и
доступа. Примите во внимание, что блокиров
после установки блокировки канала.

3. Общая блокировка 
канала

Для одновременной блокировки или снятия б
снять блокировку всех каналов можно путем 
внимание, что система блокировки всех кана
переключении приемника в режим ожидания

4. Доступ к списку
ТВ
Радио

После создания списков избранного можно ог
этом все остальные списки временно удаляю
выбранный список. Следует учесть, что меню
избежание несанкционированного доступа.

 Изменить PIN Для ввода заводского (по умолчанию) или пе
код предназначен только для интерфейса по
смарт-карте.

 Пользоват. настройки  Местное время

ПРИМЕЧАНИЕ
Для правильной работы EPG и таймеров нео
время.

1. Год Для установки текущего года.
2. Месяц Для установки текущего месяца.
3. Дата Для установки текущей даты.
4. День Значение параметра “День” задается автома

чтобы дать возможность правильно выбрать 
5. Часы Для установки текущего времени (часы).
6. Минуты Для установки текущего времени (минуты).

Красная: Для сохранения текущего местно



 Описание устройства и его эксплуатация

Стр. 2 - 13

©
 К
ор
по
ра
ци
я 

Ec
ho

S
ta

r I
nt

er
na

tio
na

l, 
20

04
Вс
е 
пр
ав
а 
за
щ
ищ

ен
ы

.

л 38 (607,25 МГц)

 канала, с которым связан приемник. Если 
совпадает, изображение будет искажено 
дробной информацией обратитесь к 

матически с помощью параметра 
ожность правильно выбрать 

ого телевизором. 
ется стандарт PAL B/G, а в 

ет выполнить поиск каналов. В подвижных 
 некоторое время для перемещения и 
 индикатор укажет считывание данных.
вания; добавление/редактирование 
е.
ия положения выбранного спутника на 

ме.
вателя; добавление данных LNB, 

, выбранный из внутренней базы данных. 
ровни, выберите другой транспондер, 

вания; добавление/редактирование 
писке.

 для полного, обновленного или 

 поиск канала на заданном спутнике.
м сигнала, а затем нажмите кнопку OK для 
www.echostar-int.com

 Пользоват. настройки  ТВ-система Установка изготовителя: Дециметровый кана

1. Канал ДМ Для установки дециметрового телевизионного
номер канала на телевизоре и приемнике не 
или будет вообще отсутствовать. За более по
руководству по эксплуатации телевизора.

 Частота Значение параметра “Частота” задается авто
“Дециметровый канал” с тем, чтобы дать возм
дециметровый канал.

2. Система Для установки видеоформата, поддерживаем
Обычно на европейском континенте использу
Великобритании - стандарт PAL I.

 Параметры 
установки

 Прогр. спутн.

1. SAT Для определения спутника, на котором следу
системах параболической антенне требуется
настройки на выбранный спутник, после чего
Красная: Прямой доступ к меню редактиро
данных спутника, отсутствующего в списк

2. Долгота (Только в подвижной системе) для определен
орбите.

3. LNB Для определения LNB, используемого в систе
Красная: Прямой доступ к меню LNB пользо
отсутствующего в списке.

4. TP Показывает транспондер заданного спутника
Если индикатор сигнала показывает низкие у
дающий лучший сигнал.
Зеленая: Прямой доступ к меню редактиро
данных транспондера, отсутствующего в с

5. Режим поиска Для определения требуемого режима поиска
ограниченного поиска.

 Поиск каналов При выборе данного параметра выполняется
Дождитесь показаний считывания индикаторо
продолжения настройки.
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следует редактировать.
твующего в списке.
нного спутника.
тника на орбите.

твующей в списке.
стоты.
й полярности.
ера.

ующего в списке.
го канала.

еру подменю.

ет выполнить поиск каналов.
вания; добавление/редактирование 
е.
ме. 
собственного LNB(F).
ижней частоты диапазона местного 

ерхней частоты диапазона местного 

ереключателя DiSEqC.
Стр. 2 - 14

 Параметры 
установки

 Редактир.

1. SAT Для определения спутника, данные которого 
Красная: для добавления спутника, отсутс
Зеленая: для редактирования данных выбра

2. Долгота Для определения положения выбранного спу
3. Частота Для определения частоты транспондера.

Красная: для добавления частоты, отсутс
Зеленая: для редактирования выбранной ча

4. Полярность Для выбора горизонтальной или вертикально
5. Скор. потока Для определения скорости потока транспонд
6. Канал Для ввода названия канала.

Красная: для добавления канала, отсутств
Зеленая: для изменения названия выбранно

7. Видео PID Для указания видео PID выбранного канала.
8. Аудио PID Для указания аудио PID выбранного канала.
9. PCR PID Для указания PCR PID выбранного канала.

 Стирание Для сохранения изменений и возврата к банн

 Параметры 
установки

 LNB пользов.

1. SAT Для определения спутника, на котором следу
Красная: Прямой доступ к меню редактиро
данных спутника, отсутствующего в списк

2. LNB Для определения LNB, используемого в систе
В меню LNB пользователя можно задать тип 

3. LO низкий (Только для LNB пользователя) для выбора н
гетеродина приемника.

4. LO высокий (Только для LNB пользователя) для выбора в
гетеродина приемника.

5. DiSEqC (Только для LNB пользователя) для выбора п
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орта DiSEqC, к которому подсоединен LNB.
стройства, использующегося для 
тами диапазона.
я или отключения частоты 0/22 кГц.
кл для антенн, Выкл для 

еру подменю.

т возможность добавить одну или 
 внешнего переключателя.
ный при первоначальной установке 
ть только при первоначальной установке, 
 восстановления настроек по умолчанию. 

 в системе.
 можно добавить фиксированную антенну. 
я подвижной антенной, а LNB2 - 

становкой. При работе с системой с одним 
ля имейте в виду, что LNB1 автоматически 
AT позволяют указать подключение 

налов указанного спутника (спутников).
м сигнала, а затем нажмите кнопку OK для 
www.echostar-int.com

6. Поляризация (Только для LNB пользователя) для выбора п
7. Диапазон (Только для LNB пользователя) для выбора у

переключения между верхней и нижней часто
8. Управл 0/22кГц (Только для LNB пользователя) для включени
9. Включение LNB Для включения и выключения питания LNB (В

распределительных сетей).
 Стирание Для сохранения изменений и возврата к банн

 Параметры 
установки

 Уст. системы

ПРИМЕЧАНИЕ
В установке DiSEqC1.2 или USALS существуе
несколько фиксированных антенн с помощью

1. Система Показывает выбранный тип установки, задан
системы. Параметр “Система” можно измени
меню которой станет активным только после
Подробные сведения см. в приложении.

2. LNBs Для определения номера LNB, используемых
При наличии подвижной системы в этом меню
Когда выбрано два LNB, первый LNB являетс
фиксированной.

3. Переключатель
Порт
 SAT

Для задания переключателя, управляющего у
LNB выберите Нет. При выборе переключате
присваивается Порту 1. Параметры Порт и S
спутников к конкретным портам.

 Поиск каналов Этот параметр позволяет выполнять поиск ка
Дождитесь показаний считывания индикаторо
продолжения настройки.
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ие программного обеспечения через 
кновении проблем загрузки последней 
ь за помощью к вашему продавцу или 

тника/транспондера программное 
рнет с помощью разъема RS-232 на задней 

бновленной версии ПО со спутника Hotbird.
бновленной версии ПО со спутника Astra1.
ку обновленной версии ПО с заданного 

ство сигнала (вверху) и его интенсивность 

ка, с которого будет загружена 

зователь, для выбора частоты.
ользователь, для выбора полярности.

TA: Пользователь, для выбора скорости 

атель, для выбора FEC.
ан телевизора становится темным, 
ю EchoNAV с версией на спутнике. Если 
ния ПО прекращается, а на телеэкране 

choNAV, приемник начинает загружать ее в 
choNAV будет записана в память 

 процесс может длиться до 30 минут.
кране телевизора появится изображение.
Стр. 2 - 16

 Параметры 
установки

 Обновление ПО

ПРИМЕЧАНИЕ
Корпорация EchoStar обеспечивает обновлен
спутник и Интернет-сайт EchoStar. При возни
версии программного обеспечения обратитес
дилеру.
В случае невозможности приема сигнала со спу
обеспечение всегда можно обновить через Инте
панели приемника.

1. Настройки OTA Установка Заводск.1 обеспечивает загрузку о
Установка Заводск.2 обеспечивает загрузку о
Установка Пользователь обеспечивает загруз
пользователем спутника.
Индикатор сигнала позволяет проверить каче
(внизу) для заданного спутника.

2. SAT Для выбора заданного пользователем спутни
обновленная версия ПО.

3. Частота Указывает частоту. Для параметра OTA: Поль
4. Полярность Указывает полярность. Для параметра OTA: П
5. Скор. поток. Указывает скорость потока. Для параметра O

потока.
6. FEC Указывает FEC. Для параметра OTA: Пользов

Пуск Открывает меню “Обновление ПО”. Когда экр
приемник сначала сравнивает текущую верси
версии EchoNAV совпадают, процесс обновле
появляется видеоизображение.
Если на спутнике обнаружена новая версия E
ОЗУ. По завершении загрузки новая версия E
приемника поверх предыдущей версии. Этот
Обновление ПО будет завершено, когда на э
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роек по умолчанию Восстановление 
ать наиболее важные из них (например, 
NB, настроек пользователя и т.д.).
ыполнить Восстановление настроек по 

ет все заданные пользователем 
нного) и заменяет их заводскими 
и Восстановление настроек по умолчанию 
еспечения, то будут активизированы базы 

. 
ние настроек по умолчанию на приемнике 
становки, как если бы приемник только что 

сящиеся к компании, приемнику и 

овить физические Восточный и Западный 
на и другие компоненты могут быть 

тролируемое программой (Восточный 

l и WL.
тролируемое программой (Западный 

l и WL.
www.echostar-int.com

 Параметры 
установки

 Сброс
1. Настр пользов Перед подтверждением восстановления наст

настроек по умолчанию рекомендуется запис
значения переключателя и порта, устройств L
При выборе опции Да приемник будет готов в
умолчанию.

 Стирание При выборе опции Стирание приемник удаля
параметры, каналы, таймеры и списки (избра
настройками, сделанными по умолчанию. Есл
выполнен после обновления программного об
данных последнего спутника и транспондера
По завершении сброса настроек Восстановле
будет показана процедура первоначальной у
поступил в эксплуатацию.

 Параметры 
установки

 Сведения EchoStar

В этом меню указываются все сведения, отно
EchoNAV Xpress.

 Параметры 
установки

 Устан пределов (только для подвижной системы)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для подвижной антенны следует сначала устан
пределы. В противном случае подвижная антен
повреждены.

1. EL Установите крайнее положение антенны, кон
предел).
Зеленая: для удаления текущих настроек E

2. WL Установите крайнее положение антенны, кон
предел).
Зеленая: для удаления текущих настроек E
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ста установки антенны; долготу можно 
.info.
ивает прием, положение антенны можно 
. Дождитесь изменения положения 

ста установки антенны; широту можно 
.info.
ивает прием, положение антенны можно 
. Дождитесь изменения положения 

ого доступа)

у отображаться в используемых модулях и 
ет за информацию, предоставляемую 
льной информации по этому поводу не 

одменю Модуль 1 с целью задания и 
уля и смарт-карты.

одменю Модуль 2 с целью задания и 
уля и смарт-карты.
Стр. 2 - 18

3. Моя долгота (Только для USALS) указание долготы для ме
узнать у компании Stab по адресу: www.usals
Желтая: Если положение USALS не обеспеч
изменить с помощью команды: Перейти к 0
антенны и ее настройки на спутник.

4. Моя широта (Только для USALS) указание широты для ме
узнать у компании Stab по адресу: www.usals
Желтая: Если положение USALS не обеспеч
изменить с помощью команды: Перейти к 0
антенны и ее настройки на спутник.

 Усл доступ (только для приемников с функциями условн

ПРИМЕЧАНИЕ
Информационные страницы могут по-разном
смарт-картах. Корпорация EchoStar не отвеча
поставщиками услуг, поэтому никакой специа
дается.

 Усл доступ  Общий интерфейс
 Модуль 1 Для доступа к информационным страницам п

просмотра параметров для вставленных мод

 Усл доступ  Общий интерфейс
 Модуль 2 Для доступа к информационным страницам п

просмотра параметров для вставленных мод
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ймерами
зможная причина Способ устранения

ыбранная 
рограмма не 
оддерживает EPG.

■ Нажмите желтую 
кнопку и выберите 
параметры 
таймера.

■ Введите начальное 
и конечное время 
вручную.

астройки EPG 
еправильные.

■ Просмотрите 
решения, 
предлагаемые для 
неполадок, 
связанных с EPG.

■ Нажмите кнопку 
EPG.

■ Нажмите желтую 
кнопку.

■ Нажмите кнопку 
��,
выберите параметр 
Список таймеров.

ы не настроили 
ам 
идеомагнитофон.

■ Настройте также 
сам 
видеомагнитофон.

■ Таймер 
видеомагнитофона 
не включает 
видеомагнитофон, 
он только 
переключает 
приемник в режим 
записи программ.
www.echostar-int.com

не откликается на 
сигнал ДУ.

лучи из-за 
приемника.

или подойдите 
ближе к приемнику.

■ Вы неточно навели 
пульт на приемник.

■ Направьте пульт на 
дисплей приемника.

■ Установите 
расширитель ДУ.

■ Батареи почти 
разряжены.

■ Вставьте новые 
батареи.
Устранение неполадок1. Общие

2. Связанные с пультом дистанционного 
управления (ДУ)

Неполадка Возможная причина Способ устранения

1. На передней 
панели приемника 
ничего не 
появляется.

■ Сетевой кабель 
поврежден или не 
подсоединен.

■ Проверьте сетевой 
шнур питания и 
включите его (в 
стенную розетку).

■ Выключатель на 
задней панели 
установлен в 
положение Выкл.

■ Установите 
выключатель в 
положение Вкл.

■ Общее отключение 
электричества.

■ Проверьте местный 
источник питания и 
поставьте новый 
предохранитель.

2. Вы забыли PIN-
код.

■ - ■ Обратитесь к 
продавцу 
оборудования.

Неполадка Возможная причина Способ устранения

1. Приемник не 
откликается на 
сигнал ДУ.

■ Батареи 
разряжены.

■ Вставьте новые 
батареи.

2. Приемник иногда ■ Прямые солнечные ■ Опустите жалюзи 

3. Связанные с та
Неполадка Во

1. Я не могу 
установить таймер 
из-за отсутствия 
EPG.

■ В
п
п

■ Н
н

2. Я не могу найти 
запрограммиро-
ванные таймеры.

■ -

3. Мой видео- 
магнитофон не 
записывает 
программы.

■ В
с
в
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писок 
группирован.

■ Если перед 
выбранным 
элементом стоит 
значок +, нажмите 
кнопку
i. Обратите 
внимание, что 
выделенный 
элемент будет 
развернут.

■ Нажмите желтую 
кнопку и выберите 
опцию Нет.

ыбрана опция 
оступ к списку.

■ Нажмите кнопку 
MENU и выберите 
Доступ к списку - 
Все. 

ы не создали 
ужный список 
збранного.

■ Нажмите кнопку 
EXIT для 
восстановления 
видеоизображения.

■ Нажмите зеленую 
кнопку и создайте 
список избранного.

зможная причина Способ устранения
Стр. 3 - 2

список. кнопку и выберите 
список Все каналы.
4. Связанные со списками
Неполадка Возможная причина Способ устранения

1. Список пуст. ■ Вы выбрали пустой 
список 
(“Избранное”).

■ Нажмите белую 
кнопку, выберите 
параметр Добавить 
для добавления 
каналов.

■ Нажмите зеленую 
кнопку и выберите 
список Все каналы.

■ Список 
отсортирован.

■ Нажмите синюю 
кнопку и выберите 
опцию Нет.

■ Для спутника 
каналы не найдены.

■ Нажмите кнопку 
MENU и выберите 
Параметры 
установки.

■ Выберите другой 
режим поиска и 
снова выполните 
поиск каналов.

2. Я не могу найти 
канал, хотя знаю, 
что он должен 
быть.

■ Список 
отсортирован.

■ Нажмите синюю 
кнопку,
выберите опцию 
Нет.

■ Вы открыли не тот ■ Нажмите зеленую 

3. В списке не 
указаны имена 
каналов.

■ С
с

4. Доступен только 
один список.

■ В
Д

5. Невозможно 
выбрать список 
избранного для 
установки 
ограниченного 
доступа.

■ В
н
и

Неполадка Во
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март-картой
зможная причина Способ устранения

ля данной услуги 
I-модуль/смарт-
арта являются 
едействительными.

■ Правильно вставьте 
действительный
CI-модуль/смарт-
карту.

■ Свяжитесь с 
поставщиком услуг.

I-модуль/смарт-
арта вставлены 
еправильно.

■ Правильно вставьте 
действительный
CI-модуль/смарт-
карту.

рограммное 
беспечение 
choNAV утратило 
вязь с CI-модулем/
март-картой.

■ Нажмите кнопку 
EXIT и сразу после 
этого введите 
номер гнезда.

■ Дважды нажмите 
кнопку Вкл/
Ожидание.
www.echostar-int.com

■ Выберите кружок и 
на пульте ДУ 
нажмите на кнопку i 
для просмотра и 
прочтения 
информации.
5. Связанные с EPG
Неполадка Возможная причина Способ устранения

1. EPG пустая. ■ Выбранная 
программа не 
поддерживает EPG.

■ Решения данной 
ситуации не 
существует: эти 
данные 
предоставляются 
провайдером по 
собственному 
усмотрению. 

■ Неправильно 
установлено 
местное время.

■ В меню Местное 
время установите 
правильное время.

■ Неправильно 
установлено летнее 
время.

■ В меню Местное 
время установите 
правильное время.

2. В EPG показаны 
(маленькие) 
кружочки без 
текста.

■ Временной 
интервал EPG 
слишком велик.

■ Воспользуйтесь 
функцией 
масштабирования  
(синяя кнопка) для 
уменьшения 
временного 
интервала до тех 
пор, пока 
информация не 
станет доступной 
для прочтения.

6. Связанные со с
Неполадка Во

1. Я не могу 
смотреть или 
слушать 
кодированный 
канал.

■ Д
C
к
н

■ C
к
н

■ П
о
E
с
с
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лохой прием 
игнала.

■ Убедитесь, что 
выбранный канал 
осуществляет 
вещание.

■ Убедитесь в том, 
что выбрана 
правильная 
антенна или LNB.

■ Проверьте, чтобы 
антенна и LNB были 
чистыми и 
правильно 
отрегулированными.

борудование 
одсоединено к 
риемнику только с 
омощью кабеля 
CA или SCART.

■ Соедините разъем 
S/PDIF  приемника 
с входом Dolby 
Digital усилителя 
Dolby Digital.

араметр Dolby 
igital не 
становлен в 
начение Вкл.

■ В меню установите 
параметр Dolby 
Digital в значение 
Вкл.

силитель Dolby 
igital установлен в 
начение Выкл.

■ Установите 
усилитель Dolby 
Digital в значение 
Вкл.

риемник не 
одключен к 
силителю Dolby 
igital.

■ В меню установите 
параметр Dolby 
Digital в значение 
Выкл.

зможная причина Способ устранения
Стр. 3 - 4

■ П
п
у
D

7. Связанные с ТВ или радио
Неполадка Возможная причина Способ устранения

1. В режиме ТВ или 
радио нет 
изображения или 
звука.

■ Приемник 
находится в режиме 
ожидания.

■ Включите 
приемник.

■ Неполадки, 
связанные с 
кабелем.

■ Проверьте 
кабельные 
соединения.

■ Неполадки, 
связанные с 
антенной/LNB.

■ Проверьте, чтобы 
антенна и LNB были 
правильно 
отрегулированы. 

2. В режиме ТВ или 
Радио 
изображение с 
помехами или звук 
с шумами.

■ Плохой прием 
сигнала.

■ Проверьте, чтобы 
антенна и LNB были 
чистыми и 
правильно 
отрегулированными. 

■ Интерференция 
сигнала с ДМ-
настройками.

■ Проверьте 
настройки ДМ. 
Убедитесь в том, 
что канал выбран 
правильно. 
Обратитесь к 
руководству по 
эксплуатации 
телевизора/радио.

3. На телеэкране 
сообщение 
Нет сигнала.

■ П
с

4. Нет звука Dolby 
Digital (AC-3) на 
другом 
оборудовании.

■ О
п
п
п
R

■ П
D
у
з

5. При просмотре 
программы Dolby 
Digital нет звука.

■ У
D
з

Неполадка Во
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ыбран 
еправильный 
удио/видеоканал 
елевизора.

■ Выберите 
правильный 
аудио/видеоканал 
телевизора.

е используется 
равильный кабель 
CART.

■ Пользуйтесь только 
полнофункциональ
ным кабелем 
SCART, который 
правильно 
экранирован.

ыбран 
еправильный 
ормат кадра 
елевизора.

■ На приемнике в 
конфигурационном 
меню выберите 
правильный 
формат кадра.

ужный спутник 
аходится за 
ыбранными 
осточным и 
ападным 
ределами.

■ По возможности (с 
учетом возможного 
повреждения 
антенны) 
переустановите 
пределы.

■ Выберите другой 
спутник.

спользуемые 
абели изношены, 
овреждены или 
орродированы.

■ Осмотрите кабель 
на предмет наличия 
возможных 
повреждений и при 
необходимости 
подсоедините 
другой кабель.

зможная причина Способ устранения
www.echostar-int.com

ДМ). ■ На приемнике в 
меню ТВ-системы 
выберите 
правильный канал 
ДМ и настройку 
PAL.

■ Воспользуйтесь 
другим способом 
соединения 
приемника.

непредсказуема, 
что может 
привести к 
неверному 
положению 
антенны.

к

8. Связанные с установкой
Неполадка Возможная причина Способ устранения

1. При 
(первоначальной) 
настройке 
приемника не 
найдены каналы.

■ Не выбран 
правильный LNB(F).

■ На приемнике в 
меню параметров 
установки выберите 
правильный LNB(F).

■ Если выбран 
правильно, значит 
задан 
неправильный тип 
переключателя или 
порт.

■ На приемнике в 
меню параметров 
установки выберите 
правильные 
параметры.

■ Выбран 
неправильный 
спутник, на котором 
осуществляется 
поиск каналов.

■ На приемнике в 
меню параметров 
установки выберите 
правильный 
спутник.

■ Выбран 
неправильный 
метод поиска.

■ При 
первоначальной 
настройке всегда 
выбирайте опцию 
Все.

2. На телевизор не 
поступает никаких 
сигналов с 
приемника (только 

■ Выбран 
неправильный 
аудио/видеоканал 
телевизора.

■ Обратитесь к 
руководству по 
эксплуатации 
телевизора.

3. На телевизор не 
поступает никаких 
сигналов с 
приемника.

■ В
н
а
т

■ Н
п
S

4. Слева и справа на 
экране телевизора 
имеются черные 
участки.

■ В
н
ф
т

5. В подвижной 
установке 
невозможно 
выбрать 
конкретный 
спутник.

■ Н
н
в
в
з
п

6. В подвижной 
установке реакция 
привода 

■ И
к
п

Неполадка Во
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Стр. 3 - 6

приемника.При 
13 В скорость 
низкая,при 
18 В скорость 
выше.
9. Связанные с подвижной установкой
Неполадка Возможная причина Способ устранения

1. Невозможно 
выбрать 
конкретный 
спутник.

■ Нужный спутник 
находится за 
выбранными 
восточным и 
западным 
пределами.

■ По возможности (с 
учетом возможного 
повреждения 
антенны) 
переустановите 
пределы.

■ Выберите другой 
спутник.

2. Реакция привода 
непредсказуема, 
что может 
привести к 
неверному 
положению 
антенны.

■ Используемые 
кабели изношены, 
повреждены или 
корродированы.

■ Осмотрите кабель 
на предмет наличия 
возможных 
повреждений и при 
необходимости 
подсоедините 
другой кабель.

■ Плохая отделка или 
недостаточное 
экранирование 
кабеля.

■ Используйте кабели 
с правильной 
отделкой и 
достаточным 
экранированием.

3. Привод работает 
на разных 
скоростях.

■ Скорость зависит от 
входного 
напряжения 
питания 

■ Выберите 
транспондер с 
горизонтальной 
полярностью (18 В).
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 заблокировать несколько функций 
ения несанкционированного доступа (детей) 
 них передач.
е трех основных элементов 
ть и синхронизация) в одном кабеле с двумя 
ео)соединениях SCART и RCA.
о совместимый с DiSEqC приемник 
ю на переключающее устройство с целью 
ду различными LNB или антеннами. В 
ючающим устройством используется сигнал 

од названием “Peritel”; широко используется 
дио- и видеооборудования. Полностью 

RT имеет 21 провод; на обоих концах кабеля 
м у каждого.
ч, поступающая вместе с трансляцией. 
 по-разному или не заполняет вообще, 
зательно означают ошибки приемника.
оторая может корректировать возможные 
аземного цифрового телевидения.
ограммы которого можно смотреть без 
оставщика.
ляции (DVB), задающий требования, 
у и аппаратному обеспечению систем с 

я термин “по вертикали” используется для 
м поляризован принимаемый сигнал. 

я термин “по горизонтали” используется для 
м поляризован принимаемый сигнал. 

 названия этих модулей. Данные модули 
CIA с гнездом для вставки смарт-карты.
ных для использования в определенных 
вещания наиболее распространенными 
н Ku.
www.echostar-int.com
Глоссарий1. Сокращения
AC (Переменный ток)
Тип тока (напряжение переменного тока)
CA
Условный доступ (смарт-карта)
Диапазон С
Частотный диапазон (от 3,70 до 4,20 ГГц)
CI
Общий интерфейс (гнездо)
DC (Постоянный ток)
Тип тока (напряжение постоянного тока)
EPG
Электронная программа передач
FEC
Прямое исправление ошибок
Част.
Частота
FTA
Бесплатная трансляция
H
Горизонтальная полярность
Диапазон Ku
Частотный диапазон (от 10,70 до 18,00 ГГц)
PID
Идентификация пакета
SAT
Спутник
TP
Транспондер
USALS
Universal Satellites Automatic Location System 
(Универсальная система положения 
спутников).
V
Вертикальная полярность

2. Терминология
Блокировка доступа Функция, дающая возможность

приемника с целью предотвращ
к просмотру неподходящих для

CVBS Составное видео - это сочетани
видеоизображения (цвет, яркос
проводами; используется в (вид

DiSEqC Стандарт, посредством которог
отправляет сигнал по ВЧ-кабел
выполнения переключения меж
DiSEqC для управления перекл
с частотой 0/22 КГц.

Кабель SCART Кабель SCART известен также п
в Европе для подсоединения ау
укомплектованный кабель SCA
имеются разъемы с 21 контакто

EPG Электронная программа переда
Каждая станция заполняет EPG
поэтому различия в EPG не обя

FEC Невидимая часть трансляции, к
ошибки при передаче сигнала н

FTA Незакодированное вещание, пр
дополнительной оплаты услуг п

Общий интерфейс Стандарт цифровой видеотранс
предъявляемые к программном
условным доступом.

По вертикали В области спутникового вещани
указания направления, в которо
Сокращенное название - V.

По горизонтали В области спутникового вещани
указания направления, в которо
Сокращенное название - H.

Модуль CI/CAM Оба термина используются для
представляют собой платы PCM

Полоса частот Диапазон частот, предназначен
целях. В области спутникового 
являются диапазон С и диапазо



 Глоссарий

Корпорация EchoStar International

©
 Корпорация E

choS
tar International, 2004

Все права защ
ищ

ены
.

Стр. 4 - 2

фильм всегда доступен для средств просмотра с коротким временем 
ожидания.

Транспондер Оборудование внутри спутника, отвечающее за прием одного спутникового 
канала и ретрансляцию его обратно на Землю.

Фиксированная Параболическая антенна, направленная на один определенный спутник.
Условный доступ Система, используемая поставщиками услуг для управления доступом 

подписчика к определенным службам, программам и событиям, таким как 
платное ТВ.

PAL Европейский видеостандарт с изображением формата 4:3, 625 строками, 
частотой 50 Гц и полосой пропускания 4 МГц, а также общей шириной 
канала 8 МГц.

PID
(Аудио, Видео, PCR)

Цифровой сигнал разделяется на так называемые пакеты (вроде чемоданов 
на транспортере). Каждый пакет содержит определенную информацию для 
изображения, звука, распределения по времени и полноты пакетного потока, 
чтобы приемник мог составить радио- или телесигнал без искажений.

RGB Стандарт RGB используется для передачи ТВ-сигнала с качеством формата 
DVD. Качество передачи превосходит стандарты SVHS и CVBS.

SVHS SVHS - это сокращение от Super-VHS; этот сигнал превосходит по качеству 
сигнал CVBS, но уступает сигналу RGB. Обычно этот сигнал передается по 
одному кабелю с четырьмя проводами, поскольку черно-белое изображение 
(освещенность) отделено от цветного (цветность).
Полярность Трансляции осуществляются в определенной полосе частот. Чтобы 
максимально полно использовать полосу частот и предоставлять 
пользователям максимально возможное число программ, трансляции 
поляризуются различными способами, чтобы в одну полосу частот 
уместилось как можно больше программ.

LNB Устройство позади рупорного облучателя, преобразовывающее сигнал в 
известный приемнику формат с целью дальнейшей обработки.

Сеть Применительно к приемнику термин “сеть” (употребляется и название 
“букет”) представляет собой набор программ, предоставляемых одним 
провайдером.

Скорость потока Невидимые данные, сообщающие приемнику, на какой скорости 
транспондер передает цифровые данные (символы). Приемник должен 
уметь обрабатывать данные скорости потока, чтобы правильно 
преобразовать сигнал в правильное изображение.

Соединение RS -232 Соединение RS232 позволяет подсоединять оборудование к приемнику, 
поддерживающему протокол RS232.

NTSC Видеостандарт США с изображением формата 4:3, 525 строками, частотой 
60 Гц и полосой пропускания 4 МГц, а также общей шириной канала 6 МГц.

NVOD Видео по требованию - многоканальная система, транслирующая много 
копий фильма с разнесенным временем начала, в результате чего полный 
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поминание .......................................0-3, 2-4
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с помощью компьютера ............................. 2-9
с помощью ota ............................................ 2-9
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 - Подвижная - DiSEqC 1.2

Спутник : Под  управлением 
DiSEqC1.2

LNB : Универ LNBF
Переключатель : Нет
Режим поиска: : Все

 - Подвижная - USALS

Спутник : Под управлением USALS
LNB : Универ LNBF
Переключатель : Нет
Режим поиска: : Все
www.echostar-int.com

■ Режим поиска: : Все
 - Фиксированные - два спутника

■ Спутник : Astra1, Hotbird
■ LNB : Универ LNBF
■ Переключатель : ToneBurst
■ Режим поиска: : Все

2
 - Фиксированные - четыре 

спутника

■ Спутник : Astra1, Hotbird,
Turk 1C, Nilesat

■ LNB : Универ LNBF
■ Переключатель : DiSEqC 1..4

4
■

■

■

■

■

6

1. Предварительно программируемые параметры

 - Фиксированные - один спутник

■ Спутник : Astra1
■ LNB : Универ LNBF
■ Переключатель : Нет
■ Режим поиска: : Все

1
 - Фиксированные - три спутника

■ Спутник : Astra1, Hotbird, Turk 1C
■ LNB : Универ LNBF
■ Переключатель : DiSEqC 1..4
■ Режим поиска: : Все

3

■

■

■

5
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мируемый пользователем(F)
Выб.

LO
13/18 В 0/22 кГц

H V H V
Стр. A - 2 К

DBS 10,750 отключен 18 13 0 0
DBS2 10,700 отключен 18 13 0 0
C-Band 5,150 отключен 18 13 0 0
C-SS 5,150 13 В 18 13 0 0

5,750 18 В 18 13 0 0
2. Предварительно программируемый LNB(F)
LNB Част.

LO
Выб.

LO
13/18 В 0/22 кГц

H V H V

Станд 10,000 отключен 18 18 0 0
Расшир 9,750 отключен 18 18 0 0
Quattro 9,750 13 В 13 13 0 0

10,750 18 В 18 18 0 0
DBS 10,750 отключен 18 18 0 0
Telecom 11,475 18 В 18 18 0 0
C-Band 5,150 отключен 18 18 0 0

LNBF

Станд 10,000 отключен 18 13 0 0
Расшир 9,750 отключен 18 13 0 0
Универ 9,750 0 кГц 18 13 0 0

10,600 22 кГц 18 13 22 22
Quattro 9,750 0 кГц 18 13 0 0

10,750 22 кГц 18 13 22 22

3. LNB, програм
LNF Част.

LO

LNB 
пользов.

LNB 
пользов.

LNB 
пользов.

LNB 
пользов.
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АТКОЕ СПРАВОчНОЕ РУКОВОДСТВО

берите предв. запрогр. список.

тановите местное время.

берите порт DiSEqC для спутника.
www.echostar-int.com
4.2. Голландский
Выбор этой опции устанавливает все 
параметры основного языка на голландский. 
Известные каналы на голландском языке 
(Astra1), которые были доступны во время 
изготовления приемника, загружаются первыми 
из списка всех каналов.
При использовании одиночной антенны будут 
приниматься только сигналы с Astra1.

4.3.  Немецкий
Выбор этой опции устанавливает все 
параметры основного языка на немецкий. 
Известные каналы на немецком языке (Astra1, 
Hotbird), которые были доступны во время 
изготовления приемника, загружаются первыми 
из списка всех каналов.
При использовании одиночной антенны будут 
приниматься только сигналы с Astra1.

4.6. Турецкий
Выбор этой опции устанавливает все 
параметры основного языка на турецкий. 
Известные каналы на турецком языке (Turk 1C), 
которые были доступны во время изготовления 
приемника, загружаются первыми из списка 
всех каналов.
При использовании одиночной антенны будут 
приниматься только сигналы с Turk 1C.

4.7. Арабский
Выбор этой опции устанавливает все 
параметры основного языка на арабский. 
Известные каналы на арабском языке (Nilesat), 
которые были доступны во время изготовления 
приемника, загружаются первыми из списка 
всех каналов.
При использовании одиночной антенны будут 
приниматься только сигналы с Nilesat.

Ус

Вы
4. Предварительно 
программируемый список

Процедура управляемой настройки позволяет 
непосредственно запрограммировать 
приемник, выбрав язык.
После загрузки предв. запрограммированных 
каналов можно легко настроить параметры в 
меню установки.
Предв. запрогр. списки действуют только для 
фиксированной установки антенны с или без 
переключателя DiSEqC, имеющей:
Универ LNBF, DiSEqC порт 1 = Astra1
Универ LNBF, DiSEqC порт 2 = Hotbird
Универ LNBF, DiSEqC порт 3 = Turk 1C
Универ LNBF, DiSEqC порт 4 = Nilesat

4.1. Выкл.
Не выбран предв. запрогр. список, продолжить 
процедуру управляемой установки.

4.4. Французский
Выбор этой опции устанавливает все 
параметры основного языка на французкий. 
Известные каналы на французском языке 
(Astra1, Hotbird), которые были доступны во 
время изготовления приемника, загружаются 
первыми из списка всех каналов.
При использовании одиночной антенны будут 
приниматься только сигналы с Hotbird. 

4.5. Итальянский
Выбор этой опции устанавливает все 
параметры основного языка на итальянский. 
Известные каналы на итальянском языке 
(Hotbird), которые были доступны во время 
изготовления приемника, загружаются первыми 
из списка всех каналов.
При использовании одиночной антенны будут 
приниматься только сигналы с Hotbird.
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значений скорости потока; выбранные каналы добавляются в 
конец списка Все каналы.

■ Обновить; встроенная база данных используется для поиска 
имеющихся цифровых каналов. Затем все новые каналы 
добавляются в конец списка Все каналы.

■ Отсутствует; в транспондерах выбранного спутника поиск каналов 
не осуществляется.
5. Режимы поиска
■ Все; встроенная база данных используется для выбора имеющихся 
транспондеров. Выполняется поиск цифровых каналов, 
принадлежащих этим транспондерам, и каналы добавляются в 
конец списка Все каналы.

■ FTA; встроенная база данных используется только для поиска 
бесплатных каналов, которые затем добавляются в конец списка 
Все каналы. В действительности провайдеры не всегда точно 
кодируют свои каналы кодом шифровки или FTA. По этой причине 
некоторые найденные каналы будут помечены как кодированные. 
Может случиться и так, что бесплатные каналы будут помечены как 
кодированные. Такие каналы впоследствии будут отброшены из-за 
ошибок в коде.

■ Сеть; встроенная база данных или информация из принятого 
потока используется для поиска транспондеров, включенных в сеть 
текущего приема. Выполняется поиск цифровых каналов, 
принадлежащих этой сети, и каналы добавляются в конец списка 
Все каналы.

■ TP; встроенная база данных или информация из принятого потока 
используется для поиска или сканирования каналов в выбранном 
транспондере. Выполняется поиск или сканирование цифровых 
каналов, принадлежащих данному транспондеру, и каналы 
добавляются в конец списка Все каналы.

■ Цифр ПЧ; спутник текущего приема сканируется на предмет поиска 
цифровых каналов. Производится сканирование цифровых 
каналов в пределах полосы пропускания тюнера и выбранных 


