
Руководство пользователя 
Цифровой спутниковый ресивер 
FTA   /   CI   /   PVR 



 Общая Безопасность Общая Безопасность

Предупреждение 

Всегда следуйте за этими инструкциями, чтобы 
избежать риска раны вам непосредственно или 
повреждению вашему оборудованию. 
 
Отключите приемник от источника переменного 
тока перед очисткой. Используйте только влажную 
ткань чтобы чистить внешность приемника. 

Шнур электропитания прокладывать так, чтобы не находился в местах его возможного 
защемления. Обратите особое внимание на шнуры, которые включаются в переносные 
удлинители. 

Используйте выход,которые используют устройства защиты от перегрузок. 
Отключайте приемник при длительном его не использовании. 
 
 

Не помещайте приемник в непостоянную телегу, стенд, треногу, скобку, или стол. 

Приемник  может упасть, вызывая серьезное телесное повреждение и повредить на приемн. 
 
Не блокируйте или закрывайте отверстия приемника. Ими обеспечивается  вентиляция и защита 
 
 от перегрева. Никогда не размещайте приемник рядом к источникам высокой температуры. 
 
 

Сервис
 
 

 “Servicing” 
Не размещайте приемник вверху или внизу стопки эл.устройств

Предоставите обслуживание техническому персоналу

Приемник не размещать вблизи сосудов с жидкостью, не размещать на приемнике сосуды с 
жидкостью. 

Питание приемника производится от источника тока , обозначенного на ярлыке 
маркировки. При отключении приемника используйте вилку для отключения , а не шнур.



 

ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ПРОСТОЙ & БЫСТРЫЙ 

РУКОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Перед операцией, 
Пожалуйста прочитайте все руководство 
полностью и сохраните это для будущей ссылки. 

Поиск Каналов 
 
 
 
 
 
Список Каналов 

Редактирование каналов 

ГИД Программы 

Системные Установки 

Условный Доступ 

Утилиты (опция) 
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 ПУЛЬТ Дистанционного управления ПУЛЬТ Дистанционного управления 

MUTE  1 2 STAND BY
1

2

MUTE Звук включен или выключен. 
 
STAND BY ( ) Переключение включено/выключено. 

TV/STB 3 5   PICTURE STANDARD 3 TV/STB ПереключениеTV и STB . 
TV/RADIO  4 

 
 
CHANNEL UP/DOWN  8 
 

 
AUDIO LANGUAGE 10 

RECALL 11 

EPG 12 

UP/DOWN 15 

 
 
 

SUBTITLE/TEXT 18 
 

GREEN  19 

 
 

NUMERIC BUTTON  23 

6   PICTURE SIZE
7   AUDIO LEFT/RIGHT
 
9   VOLUME UP/DOWN
 
 
 
13   MENU 
14   EXIT 
 
16   LEFT/RIGHT 
17  OK 
 
20  INFO 
 
21  YELLOW 
22  SLEEP 
 
24  PAUSE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TV/RADIO Переключение ТВ/РАДИО .                       
 
P.STD Выбор  стандарта видео (Опция) 
 
P.SIZE Выбор  размера экрана 
 
A.L/R Выбор режима звука.(Моно, Лево, Право, Стерео) 

CHANNEL UP/DOWN (  /  ) Выбор канала 

VOLUME UP/DOWN ( / ) Изменена уровня громкости 

A.LANG   Выбор звукового потока 

RECALL   Возврат на предыдущий канал 
 
EPG Отображение программы ТВ/РАДИО передач 
 
MENU Выбор главного меню, возврат предыдущего меню. 
 
EXIT Возвратпросмотраизменю

QUICK REPLAY
Переход просмотра на 10

сек. назад
 

REW
Used for rewinding 

RECORDING 

QUICK FORWARD
Переход просмотра на 10 
секунд вперед. 
 
FF 
Перемотка вперед 
 
SLOW 

15

16

17

18

UP/DOWN ( )  Передвижение Вверх/Вниз  по меню. 
  
LEFT/RIGHT (    / ) Передвижение Влево/Вправо по меню. 
  
OK (  OK    )   Подтверждение выбора. 
  
SUBTITLE/TEXT(Red) Субтитры включены/выключены. 

Запись канала на HDD

 STOP
Остановка просмотра 

Просмотр изображения 
замедленно 
 
FILE LIST 
Просмотр списка файлов, 
записанных на HDD

19   GREEN Просмотр текущей информации ГИДа 
 
Список сортировки спутников и PID поиск. 

 
20   INFO(Blue) Отображение информации о канале. 
 
21   YELLOW Сортировка списка каналовt. 

Отображение списка каналов.(Опция) 

Note! 1:   При установки элементов питания, соблюдайте полярность. 
22 SLEEP Выбор промежутка времени для автоматического выключения. 

Note! 2:   Дизайн Пульта Управления может быть изменен без 
предупреждения.. 

23   NUMERIC BUTTONS Выбор канала, редактирование информацииt о канале и PIN кода . 
 
24   PAUSE Остановка или возобновление просмотра. 

3 
«Мир Антенн» 

www.satellite888.ru 
www.mirantenn.ru 

4 

http://www.satellite888.ru/
http://www.mirantenn.ru/


 Передняя панель Задняя панель

1. POWER Переключение питания “ВКЛ или “ВЫКЛ”.
2. CH Up/Down Канал Вверх/Вниз или выбор пункта подменю. 
3. VOL Up/Down Уровень звука Вверх/Вниз или выбор пункта подменю. 
4. OK Выбор программы, подсвеченного пункта или величины. 
5. EXIT Выход из параметра или прекращение выполняемого действия. 
6. MENU Главное меню. 
7. SEG. DISP. 4-знаковый 7-сегментный дисплей. 
8. CAM Slots (Зависит от модели) 

2 Слота Условного Доступа CAM (VIACCESS, IRDETO, NAGRAVISION,
CRYPTOWORKS, CONAX) с Смарт Кард.. 

1. POWER SUPPLY 90 ~ 250V AC, 50/60Hz. 
2. S/PDIF Выход для подключения к цифровому усилителю. 
3. SCART FOR VCR Выход на видеомагнитофон через SCART кабель. 
4. SCART FOR TV Выход на ТВ через SCART кабель. 
5. VIDEO Видео выход для ТВ или другого оборудования. 
6. AUDIO Аудио выход для ТВ или другого оборудования. 
7. 0/12V Выход 12V  для внешнего 0/12V переключателя. 
8. TV OUT Выход на ТВ через коаксиальный кабель. 
9. ANT IN Вход для подключения ТВ антенны. 
10. RS-232 Разъем для подключения ПК при обновлении программного обеспечения. 
 
11. LNB Вход для подключения спутниковой антенны. 
 

12. LOOP THROUGH Используется для подачи спутникового сигнала на другой
STB  
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 Соединение оборудования Соединение оборудования 

Соединение  STB к различным системам

Есть несколько способов соединить STB с ТВ, видеомагнитофоном и/или Высококачественной 
СИСТЕМОЙ. Консультируйтесь с вашим местным поставщиком для помощи в регулировке вашей 
системой, которая лучше всего подходит для ваших требований. 

4. Соединение STB к Цифровой Аудио Системе
Если Вы имеете DAC с S/PDIF входом, можете соединить STB с наслаждением более 
высококачественным звуком. Соедините S/PDIF коаксиальный кабель к цифровому усилителю. 

5. Петлевой выход
Если Вы имеете другой цифровой или аналоговый STB и желаете использовать тот-жеLNB то 
Вы можете соединить его через петлевой выход. Соедините один конец коаксиального кабеля
к Loop Through выходу STB, другой конец кабеля ко входу LNB IN второго STB. 

CAM (Модуль Условного Доступа) и Smart Card 

ВНИМАНИЕ 
Пожалуйста не включайте электропи-
тания, пока Вы не закончили все 
соединения ! 
 
 Если Вы хотите просматривать закрытые 
каналы, Вы должны купить CAM и Смарт 
карты у поставщика данной услуги. 
При этом, каналы разных провайдеров требуют 
разные САМ и Смарт-карты 
Данный STB может принимать несколько закрытых 
каналов разных провайдеров. 

1. Соединение STB к ТВ 
Соедините STB к ТВ с использованием SCART, если Ваш ТВ имеет данный разъем. 
Альтернативно Вы можете использовать A/V  ТВ выход (UHF) или S/Video разъем. 

 
2.Соединение STB к Видеомагнитофону 
Соедините SCART разъем от VCR к STB, или использовать А/V  ТВ выход или 
S/Video разъем. 

Пожалуйста обратитесь к инструкциям, 
поставляемым совместно с САМ-модулями и Смарт-картами, т.к. меню модуля имеет уникальное меню в
дополнении к меню STB. 
Просмотр каналов  "Free-To-Air" происходит независимо от работы САМ модуля . Поскольку 
провайдеры загружают новую информацию в Смарт-карты по мере необходимости, последние 
должны находиться в надлежащих слотам САМ модулей. 

3. Соединение STB к Hi-Fi Системе 
Соедините RCA стерео кабель от AUDIO L/R разъема, S/PDIF Вашего STB к LINE, 
AUX, SPARE или EXTRA  входному разъему Вашей Hi-Fi Системы. 
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 Соединение оборудования Соединение оборудования 

ТВ с Эфирной Антенной ССЫЛКИ

1.Соедините один конец RCA/Cinch 
кабеля в RCA/Cinch разъем STB а другой 
конец в RCA/Cinch разъем ТВ 
Если Ваш ТВ не имеет RCA/Cinch разъема, 
соедините один конец RF кабеля к TV 
OUT выходу STB а другой конец в RF вход 
ТВ. 

 
2. Соединитеодин конец RF кабеля в ANT IN 

вход STB а другой конец к эфирной антенне.

(To RCA/Cinch on your TV)
 
 
(If your TV doesn’t have RCA/ Cinch Jack) 

1. DiSEqC 1.0 Соединение
Все STB спроектированы как DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.2 совместимые.    Это 
позволяет подсоединить к  STB в любое время несколько антенн. 
Если Вы имеете две или более фиксированных антенн или LNB, рекомендуем использовать DiSEqC 1.0 
переключатель. Соедините коаксиальный кабель от первого LNB к LNB1 или LNBA  входу DiSEqC 
переключателя. Повторите тоже для других  LNBs которые Вы имеете. 
Соедините один конец коаксиального кабеля к  RF output выходу DiSEqC переключателя,  присоединив 
другой конец к LNB IN разъему STB. 

 
 
2. DiSEqC 1.2/ USALS Соединение 
К  цифровому ресиверу Вы можете подсоединить или одну антенну непосредственно  или LNB мультифид 
оборудования. 

3. В конце соедините коаксиальный кабель от LNB в LNB IN вход STB.
 
 
ТВ с Моторизованной системой  (DiSEqC 1.2)

Устанавливая USALS пожалуйста консультируйтесь и получите помощь от 
инсталяционного специалиста, или убедитесь, что 0 угол мотора установлен строго на 
юг,при установке для выполнения правильной настройки. 

1. Соедините один конец RCA/Cinch 
кабеля в RCA/Cinch разъем STB а другой 
конец в RCA/Cinch разъем ТВ. Если Ваш 
ТВ не имеет RCA/Cinch разъема, соедини-
те один конец RF кабеля к TV OUT 
выходу STB а другой конец в RF вход ТВ. 

 

2. Соедините один конец коаксиального 
кабеля к LNB IN входу STB а другой 
конец к REC или Receiver входу 
DiSEqC 1.2 мотора. 

(To RCA/Cinch on your TV)
 
 
(If your TV doesn’t RCA / Cinch Jack)

3. В конце соедините коаксиальный кабель от LNB к LNB входу DiSEqC 1.2 мотора.
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 Соединение оборудования Основные Операции 

Сообщения Дисплея Основные функции

KEY & DISPLAY Сообщения 7-сегментного LED (Light-Emitting Diode) STB
И ключевые выражения приведены ниже. 

 
Standby Режим Номер программы из списка ТВ программ 

 
 

Загрузка Системы Номер программы из списка Радио прогр. 
 
 

Питание Выкл ТВ режим 
 
 

MICOM Версия STB режим 

1. Информация о программах 
 

После программирования ТВ программ, Вы будете 
видеть информацию при переключении каналов. 

1.Каждый раз при переключении каналов, Вы будете наблюдать 
информационную панель некоторое время. (В меню “ Время” вы 
можете установить время просмотра информации.) 

2. Вы можете изменить список каналов с использованием  кнопок вверх/вниз. Вы можете 
получить информационное окно «КАНАЛЫ» внизу экрана. 

3. Когда используете цветные кнопки, Вы можете использовать 
информационное окно для операции с каналами.. 

Версия Загрузчика Обновление
2. Список Любимых Каналов 

Загрузка 
 
 
Процедура загрузки 

Процедура обновления
 
 
Обновление закончено 

1. При просмотре списка Каналов нажатием кнопки SUB-T(КРАСНАЯ) 
Вы можете вызвать окно «Любимые каналы» и «Блокировка». 

2.Если Вы выбрали любимый канал в меню «РЕДАКТИРОВАНИЕ 
КАНАЛОВ»,можете получить любимый канал в этом окне. 

3. Информационное окно закроется автоматически после установленного в     
меню времениt. 

3. ИНФОРМАЦИЯ 

1.При просмотре информационного окна КАНАЛОВ, нажав 
ЗЕЛЕНУЮ, наблюдаете текущую информацию . 

2.Используя окно ИНФОРМАЦИЯ вы можете получить 
информацию EPG 

11 
«Мир Антенн» 

www.satellite888.ru 
www.mirantenn.ru 

12 

http://www.satellite888.ru/
http://www.mirantenn.ru/


 Основные Операции Основные Операции 

Основные функции Основные функции

4. СЛЕДУЮЩИЙ 7. Телетекст / Субтитры 

1. Нажав ЖЕЛТУЮ кнопку при отображении окна КАНАЛЫ, Вы 
наблюдаете окно СЛЕДУЮЩИЙ 

 
2. Используя окно СЛЕДУЮЩИЙ, Вы можете получить EPG 
СЛЕДУЮЩИЙ 

1. Нажмите КРАСНУЮ кнопку, всплывающее окно появится на экране
 
2. Выберете выкл., для выключения функции субтитров. 
 
3. Выберете Субтитры,Вы сможете выбрать язык Субтитров. 
 
4. Выберете Телетекст, ВЫ можете выбрать язык Телетекста. 

8. ТАЙМЕР

5. КАНАЛ 

1. Нажав кнопку INFO (ГОЛУБАЯ) при отображении окна КАНАЛЫ, Вы 
получите информацию о выбранном канале. 

2. Используя окно КАНАЛ, Вы можете получить детальную информацию о 
канале. 

Пользователь может просмотреть желаемую программу в 
желаемое время используя функцию ТАЙМЕР . 
 
1. Ежедневное, Еженедельное, Ежемесячное Резервирование. 
φ Используя UP/DOWN( ), LEFT/RIGHT(    /   ) кнопки в меню 

 для выбора значений  даты и времени. 

φ Нажмите OK(      кнопку для установки времени. 

6. Регулировка Громкости/Без Звука
 

1. Для регулировки громкости  нажимайте Volume / Volume кнопки.
 

2. Индикатор уровня громкости отображается внизу ТВ экрана 

3. Через 1 секунду индикатор уровня громкости исчезнет.   
Для временного выключения звука нажмите кнопку MUTE . 
Для прекращения нажмите кнопку  MUTE повторно             

Программа будет выполнена следующее количество раз. 
φ   Once : однажды 
φ   Daily : ежедневно 
φ   Weekly : еженедельно 
φ   Off : выключено 

 
2. Резервирование от EPG (Опция). 
φ Выберете желаемую программу непосредственно из EPG окна. 
НажмитеЖЕЛТУЮ кнопку и будет открыто окно ТАЙМЕРА. 
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 Основные Операции Справочник Меню

Основные функции Легкая установка

9. Список Каналов
 

1. Нажав              OK(      )OK Кнопку во время приема сигнала спутника,

Перед просмотром телевизионных и радио программ, Вы 
должны выполнить процедуру инсталляции. 

Вы попадете в окно СПИСОК КАНАЛОВ.

2. Нажав UP/DOWN(         ) кнопку в окне СПИСКА КАНАЛОВ , Вы 
можете выбрать другой канал. 

Поэтому Вы увидите Меню Инсталляции при первом 
включении системы. 
Легкая Инсталляция позволяет произвести выбор 
языка, установку даты и времени и произвести 

3. После передвижения указателя нажмите   OK(      )OK кнопку поиск каналов. 

4. Нажмите  КРАСНУЮ кнопку для изменения списка каналов.

5. Для получения списка сортировки, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.  

    Всплывающее окно появится на экране. 
 
6. Выберете вид сортировки клав. UP/DOWN(         ) и нажмите кнопку 

1. Автоматическая Инсталляция 
Помощник Инсталляции является дружественным пользователю и 
позволит произвести легкую установку новому пользователю 

 
2. Системные Соединения 

OK(     для подтверждения Соедините STB со всеми приборами, такими как ТВ, Аудио, Видео.. 
 
3. Включите Питание 

10. Soundtrack
1. Когда Вы ходите изменить язык Аудио выбранного канала 
нажмите кнопку A.LANG на ПУ. 

Экранное меню отображается на левой стороне экрана. 
 

2. Исп. UP/DOWN(        ) выберете язык Аудио который желаете.

Включите питаниеSTB и других приборов. 
 
4. Выключить 
Когда Вы нажмете STAND BY кнопку 
повторно  STB будет ВЫКЛ. 

3. Для прекращения и выхода, нажмите A.LANG кнопку повторно

Вы можете изменить язык Аудио по умолчаниюe в меню Системные 
установки. 

11. Изменить Аудиовыход
1. Нажмите A.L/R кнопку на ПУ для изменения Аудио 
режима 

2. Экранное меню отображается в вверху, справа на экране.

3. Нажмите A.L/R кнопку для изменения Аудио режима.
(Моно, Лево, Право, Стерео)
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 Справочник Меню Справочник Меню

Легкая Установка Главное Меню

Язык 
Первая установка - “Установка языка” выбор необходимого языка Меню, 
Аудио и Субтитров. 

Переместите курсор подменю выбирая необходимый язык и нажмите 

Нажмите кнопку МЕНЮ на Пульте  Управления. 
Вы увидите окно «ГЛАВНОЕ МЕНЮ». 
 
1. Вы можете в необходимое подменю нажимая   клавиши UP/DOWN(         ) . 
2. Вы должны ввести PIN код для того, чтобы произвести корректировку  

  OK(      )OK для изменения языка. данных в меню “Редактир.Кананалов & Системные установки”. 

Язык Меню, Аудио и Субтитров будет изменяться путем выбора необходимого 3. Нажм. OK(   для подтверждения Вашего выбора. 
языка. 4. Нажмите клавишу МЕНЮ для возврата в предыдущее меню. 

Или нажмите клавишу EXIT для выхода из системы меню.. 

Локальное Время
Вы можете выбрать Локальное Время в соответствии  с  местом 
проживания. Для выбора Локально го Времени используйте 
ЦИФРОВЫЕ кнопки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск Каналов 

Главное Меню показывает следующую информацию. 
Поиск канала : DiSEqC : Режим(Нет, Ключ, Мотор, USALS). 
Список каналов : Любимый канал 1~8, Блокировка, все каналы, 

сортировка, CAS сортировка, Спутник сортиров. 
Редакт. каналов : Редактир. 1~8, Блокировка, Пропуск, Удалить, Двигать 
Гид программы : Сейчас, Следующая, Недельная программа . 
Системные устан. : Установка Язык Меню, Язык Аудио, 

Язык Субтитры, SCARTВыход,Тип экрана, Время Баннера,
RF Канал, RF Режим, Локальное Время, Прозрачность
Меню, Изменить PIN Код, 

Родит.блокировка, Блокир.приемника, SPDIF выход, 

Нажмите OK(    кнопку. Появится окно ПОИСК КАНАЛА. Авто включ., Заводск.установки,Ситемная информация 
Условные доступ    : Показ закрытых каналов с использованием модуля 

Условного Доступа. 

Утилиты (опция) : Игры,Демонстрация,Календарь. 
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 Справочник Меню Справочник Меню

Поиск Каналов Поиск Каналов

Поиск Каналов / Установка (Нет, DiSEqC Свитч)
 
 
1. Спутник            :  Выберете спутник используя клавишиUP/DOWN(         )
  

из списка спутников. 
 

- Редактировать, Добавить или Удалить 
φ Нажмите ЖЕЛТУЮ клавишу для редакт.,добавл., или удаления 
спутников из списка. 

φ Выберете режим    LEFT/RIGHT(    /   )клавишами. 

- Сканирование
 
Нажмите КРАСНУЮ кнопку на списке TP. 
Всплывающее окно отобразится на экране. 
 
φЧастота : Введите значение частоты ЦИФРОВЫМИ кнопками . 
 
φ Скор. потока : Введите скорость потока ЦИФРОВЫМИ кнопками. 
 
φ Поляризация : Использ.LEFT/RIGHT(    /   ) кнопки для выбора 

Поляризации транспондера.(Горизонт., Вертикальная) 
 
φ FEC : Использ.LEFT/RIGHT(    /   ) кнопки для выбора FEC 

φ Поместите курсор на спутник и нажмитеOK(     )OK клавишу транспондера. 
Экранная клавиатура будет доступна для редактирования 
названия спутника. 

 
φ Введите символы используя ЦИФРОВЫЕ клав.или LEFT/RIGHT(    /   
)

φНажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для редактирования,добавления или удаления 
транспондера. 

 
φ Введите Режим, Частоту, Скорость Потока, Поляризацию, и FEC и 

клавиши. И нажм .OK(    клавишу для записи.
нажмите OK(      клавишу для записи. 

φ Для  удаления  спутника из листа нажмитеЖЕЛТУЮ клавишу, выберете
φ Вы можете ввести величину Авто, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, и 7/8. Спутник в всплыв.меню,и нажмите OK( OK   )

 
2. Список Транспондеров 

клавишу
φ Network : Вы можете выбрать Да или Нет. Когда выбираете ‘Да’, Вы 
можете найти больше транспондеров используя сетевое соединение. 

φ Когда Вы нажмете ЗЕЛЕНУЮ кнопку, вы можете переключиться
между списком Спутников и списком ТР 

 

φ Нажмите ЖЕЛТУЮ клавишу для редактир., добавления или 
удаления списка TP . Всплывающее меню станет доступно. 

φ Video PID/Audio PID/PCR PID : 
Вы можете установить PID для  поиска каналов. 
Использ.LEFT/RIGHT(    /   ) клавиши  или ЦИФРОВЫЕ 
кнопки для ввода величины. 

φ Введите значение Частоты, Скор.Потока, Поляризации, FEC, 
Нажм.OK(     Кнопку для начала 

нажмитеOK(     кнопку для записи

19 
«Мир Антенн» 

www.satellite888.ru 
www.mirantenn.ru 

20 

http://www.satellite888.ru/
http://www.mirantenn.ru/


 Справочник Меню Справочник Меню

Поиск Каналов Поиск Каналов

3. C/KU Switch : Выберете C/KU диапазон выбором типа переключателя.
 
4. LNB Freq. : Выберетечастоту LNB в соответствии с установленным LNB

Каналl Поиск / Установка (DiSEqC 1,2) 

испол. OK( и    UP/DOWN(         ) кнопки. 1. Спутник           :  Выберете спутник из списка испол.  UP/DOWN(         )
  

5. C-LNB Freq. :  Когда Вы установите С/Ku переключатель в  полож. «НЕТ»,   
C-LNB частота будет недоступна . - Редактировать,Добавить или Удалить 

Нажм. OK(   клавишу, и список C-LNB частот. 
φ Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для Редактир., добавления, удаления спутников из списка 

Будет отображен. Вы можете ввести значение частоты. После 
ввода частоты с использованием ЦИФРОВЫХ клавиш

Всплывающее окно отобразится 

нажм. OK(   клавишу. φ Выберете режим с LEFT/RIGHT(    /    )кнопками. 

6. LNB Power : Питание LNB – ВЫКЛ. или ВКЛ.
 

7. 22KHz :  В зависимости от использования антенной перекл. илиLNB Вы 
можете установить значение 22KHz в положение “ON” или 

φ Поместите курсор в поле спутника, нажм. OK(      ) кнопку.Экранная 
клавиатура появится на экране для редактирования названия спутника. 

 
φ Введите координаты используя ЦИФРОВЫЕ илиLEFT/RIGHT(    /   )   

при неиспользовании”OFF”.
Кнопки и нажмите OK(     кноп.для записи. 

8. 0V/12V : В зависимости от использования  антенной переключателя. φ Для удаления спутника из списка нажмите  ЖЕЛТУЮ кнопку для выбора спутника 

Вы можете установить значение0V/12V.
 
9. Tone Burst : В зависимости от использования  антенной переключателя.     

(“off”, “SAT A” или  “SAT B”)                    . 

в всплыв.меню. Нажмите       OK(      )OK 

 
 
2. Список ТРАНСПОНДЕРОВ 

кнопку

10. DiSEqC : Вы можете выбрать и использовать соответствующий порт Вашего
DiSEqC переключателя.

φ Нажав ЗЕЛЕНУЮ кнопку, переключитесь между списками SAT и TP. 
 
φ Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку редак., добавления или удал. TP из списка. 

Нажм.OK(    клавишу для вызова DiSEqC списка. Появится меню. 

(Нет, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D) φ Введите Частоту,СкоростьПотока, Поляризацию и 

  После выбора всех значений нажмите КРАСНУЮ кнопку для 
сканирования спутников. Всплывающее окно отобразится на экране. 

 Выберете ВКЛ. Или ВЫКЛ. В соответствии с СЕТЬЮ. 
  Выберете ВСЕ или FTA  при сканировании каналов. 

нажмите OK(      для записи. 

  Нажм. OK(  клавишу для начала сканирования.
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 Справочник Меню                                                                               Справочник Меню

Поиск Каналов Поиск Каналов

- Сканирование
 
Нажмитеe КРАСНУЮ кнопку в окне списка TP . 
Всплывающее окно отобразится на экране. 
 
φ Частота         : Введите значение частоты испол.ЦИФРОВЫЕ кнопки. 
 
φ Скор.потока : Введите значение скор.поток испол.ЦИФРОВЫЕ кнопки. 
 

 
 
φПоляризация : Использ.LEFT/RIGHT(    /   ) кнопки для выбора 

Поляриз.транспондера.(Горизонтальная, Вертикальн) 
 
φ FEC : Испол. LEFT/RIGHT(    /   ) кнопки для выбора FEC 

транспондера. 
 
φ Вы можете выбрать значение Авто, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, и 7/8. 
 
φ Сеть : Вы можете выбрать ДА  или НЕТ. Когда выбираете ‘ДА’ , 

Вы можете выбрать больше транспондеров. 
 
φ Видео PID/Аудио PID/PCR PID : 

Вы можете выбрать PID для поиска каналов. 
Испол. LEFT/RIGHT(    /   )кнопки или ЦИФРОВЫЕ 
Клавиши для ввода значения. 
Нажм.OK(      )кнопку для начала СканированияOK 

6. 22KHz :  В зависимости от использ.перключ.антенн или 
LNB. Вы можете установить переключатель 22KHz в 
положение “ВКЛ” или ”ВЫКЛ”. 
Когда Вы используете U-LNB1 и U-LNB 2, поле 
22KHz недоступно. 

7. 0V/12V : В зависимости от использования переключ. Антенн Вы 
можете установить 0/12В. 

 
8. Tone Burst : В зависимости от использования переключателя Антенн. 

(“Выкл”, “SAT A” или “SAT B”) 
 
9. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку для выбора режима управлен.позиционером 

(Точное Управление или Нормальное Управление). 
 

- Fine Drive/Normal Drive : Для движения нажмите клавиши    LEFT/RIGHT(    /   ) . 
 

- Движение 0 : Для движения в 0 позицию нажмите           OK(  OK    ) клавишу. 
 

- Запомнить положение : Для запом.   позиц. нажм OK(  OK    ) клавишу. 
 

- Восточный Лимит : Установка позиции Вост.Лимита, нажмите   OK(  OK    ) клавишу. 
 

- Западный Лимит : Установка позиции Западн..Лимита, нажмите   OK(  OK    )клавишу. 
 

-Очистка Лимитов : Для сброса положений Лимитов нажм. OK(  OK    ) клавишу. 
  После выбора всех значений нажмите КРАСНУЮ кнопку для поиска .     
Всплывающее окно отобразится на экране. 

3. Позиция : После выбора спутника, введите его позицию.   Выберете ВКЛ или ВЫКЛ в соответств. С Сетью. 

Для изменения нажмите кнопкуOK(  .   Выберете ВСЕ или FTA  поиск . 

Список позиций будет отображен.   Нажм.OK(  кнопку для начала поиска. 

4. LNB Freq. : Выберете значение частоты LNB в соответ. с
LNB испол.OK(   И    UP/DOWN(        ) клавиши.

5. LNB Power : Выберете питание LNB ВЫКЛ или ВКЛ.

23 
«Мир Антенн» 

www.satellite888.ru 
www.mirantenn.ru 

24 

http://www.satellite888.ru/
http://www.mirantenn.ru/


 Справочник Меню Справочник Меню

Редактирование Каналов Редактирование Каналов

В данном меню Вы можете создать список любимых каналов,
блокировать,удалить или передвигать каналы. 
 
1. Выберете РЕДАКТ,КАНАЛОВ в меню используя UP/DOWN(         ) клавиши 

1.Любимый 1 ~ 8 (опция) 
 

1. Вы можете редактировать список любимыхTV и Радио каналов. 
Доступно создание до 8 списков ТВ или Радио каналов. 

 нажм.  OK(      )OK кнопку
2. Выберете канал помещ.в список любимых и нажмите OK(      кнопку

2. В окне запроса введите PIN код.
Если Вы не производили изменение, то введите PIN код 0000 (заводская 
установка). 

 

3. Нажмите SUB-T (КРАСНАЯ) кнопка. Список каналов появится на экране. 
Выберете подменю и нажмите кнопку OK . 

Выбранное меню появится в правом углу.

Note:  Для переименов списка Любимых каналов нажмите кнопку INFO(BLUE) . 

4. Выбранный канал из списка может быть перемещен  в окно  
Любимых 1~8, Блокировки, Удаления, Пропуска, Передвижения. 
Нажмите кнопку ОК для добавления каналов из списка. 

5. Для удаления списка каналов из редактируемогосписка, нажмите    OK(     )OK 

Редактируемый список будет передвинут. 
 
6. Для переименования канала нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. 
 
7. Для подтверждения действий нажмите MENU кнопку или EXIT кнопку.

кнопку
2. Блокировка

1. В данном списке Вы можете заблокировать канал для просмотра 
детьми. 

 2. Выберете канал и нажмите кнопку              OK(      )OK . 

3. Повторите процедуру для всех необходимых каналов. 
При блокировании каналов из Списка Любимых, канал 
будет заблокирован во всех списках 

3.Удалить

1. Вы можете удалить ТВ или РАДИО канал из списка каналов. 

2. Выберете канал и нажмите кнопку                 OK(      )OK . 
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 Справочник Меню Справочник Меню

Редактирование Каналов ГИДПрограммы

4. Пропустить 
 

1. Вы можете пропустить ТВ или Радио канал из списка. 
 

2. Sвыберете канал и нажмите кнопку          OK(     )OK .

Сейчас/Следующая UBL Программы 
 

Показывает информацию Сейчас/Следующийтранслируемых 
каналовs. При просмотре программы передач наблюдаете окно: 

3. Для возврата просмотра канала нажмите кнопку    OK(     )OK в списке редактирования.

5. Передвижение

1. Вы можете изменить позицию ТВ или Радио канала в списке 
каналов по Вашему желанию. 

 
2. Выберете канал,  позицию которого Вы изменяете и нажмите

Еженедельный ГИД Программ 

   OK(      кнопку Программа передач на неделю. 

3. Нажмите кнопку  INFO(BLUE)для изменения позиции 
канала в списке по Вашему желанию. 

1. При нажатии INFO(BLUE) кнопки,Вы можете выбрать Сечас, 
Следующий, Неделя EPG. 

4. Испол UP/DOWN(       ) кнопку передвинете канал в списке 2. Для  просмотра  программы  передач  на  неделю   для   выбранного   канала  передвинет курсор 

и нажмите     OK(    )OK кнопку на канал используя   кнопки    LEFT/RIGHT(    /   ), UP/DOWN(        )  

5. Позиция канала будет изменена.
и нажмите   OK(    )OK 

 
EPGИнформация 

кнопку

ГИД Программы 

Гид программы поставляет информацию, типа списков 
программы и времени  для всех доступных программ. 
 
1.Выберете UBL Программы в меню используя   UP/DOWN(        )кнопки и нажмите 

1. Для просмотра программы передач, нажмите кнопку  EPG  на  пульте управления.  
 EPG информация будет отображена внизу экрана. 
 
2. Каждое нажат UP/DOWN(       )  кнопки изменит показ EPG информации на один час. 
 

3. Каждое нажат LEFT/RIGHT(    /   ) кнопки изменит показ EPG информации на 
один день. 

кнопкуOK(   При нажатии кнопки EPG Вы увидите данное окно
4.ЕслиEPG информация доступна, то это отображается в EPG панели. 

. 
 
Note:  Данная услуга должна быть обеспечена провайдером вещания.

5.Нажатькнопку EPG снова, и меню Гида Программы будет 
показано. 
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 Справочник Меню Справочник Меню

Системные установки Системные установки

После  выбора  данного  пункта  меню Вы должны ввести  PIN код. PIN код 
имеет значение 0000 при заводской установке. 
Код может быть изменен в меню “Изменить PINКод” Смотри 
стр. 37. 
Для настройки системы в соответствии с Вашими требованиями

2. Язык АУДИО
 

В этом меню Вы можете изменить язык по 
умолчанию для аудио. 

 
1. Использ UP/DOWN(        ) клавишу для выбора языка 

измените некоторые параметры в меню “Системные Установки” По желанию и нажмите OK(     клавишу. 

 
 
1. Выберите «Систем. Установки» в главн.меню сUP/DOWN(        ) кнопками 

Вы можете выбрать следующие языки из списка English, Spanish, 
Finnish, Norwegian, Swedish, German, French, Turkish, Italian, Slovenian, 
Ukrainian, Russian, Czech, Latvian, Arabic, Farsi, Danish, Bulgarian, 

нажм.OK(     клавишу.
Romanian, Serbian, Dutch, Hungarian, Albanian.(Option) 

2. Выберите подменю в Систем.Установ.используя UP/DOWN(         ) кнопки. 
Подменю отобразится в правой стороне экрана. 

 
3. Испол.      для передвижения курсора в подменю или вернуться в“Список  
 
Установок” использ.    клавишу. 

3. Язык СУБТИТРОВ 
 

В этом меню Вы можете изменить язык по 
умолчанию для субтитров. 

 
1. Использ UP/DOWN(        ) для выбора языка по Вашему желанию и 

1. Язык МЕНЮ Нажмите OK(    клавишу. 

Вы можете выбрать  язык  показа меню.
1. Использ UP/DOWN(         ) кнопку для выбора языка Меню, нажмите 
клавишу    OK( OK   )  

Вы можете выбрать следующие языки  Меню  English, Español, Suomi, 
Norsk, Svenska, Deutsch, Français, Türkçe, Italiano, Slovenski, 

, Pyccкий, Сesky,              , ,                 , Dansk, 
,              , Srbskl, Nederlands, Magyar, shqip. (Option) 

Выбранный язык будет языком отображения меню.

Вы можете выбрать следующие языки из списка  English, Spanish, 
Finnish, Norwegian, Swedish, German, French, Turkish, Italian, Slovenian, 
Ukrainian, Russian, Czech, Latvian, Arabic, Farsi, Danish, Bulgarian, 
Romanian, Serbian, Dutch, Hungarian, Albanian.(Option) 

 
Примечание:  Вы можете выключить субтитры, переключив в ВЫКЛ. (Опция) 

 

 
4. SCART Выход (опция) 
 

Если Ваш SCART поддерживает RGB выход, выберите 
RGB. Иначе выберите CVBS. 
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 Справочник Меню Справочник Меню

Системные установки Системные установки

5. Тип Экрана 
 

Если Вы имеете ТВ с разрешением экрана 4:3 и передача 
ведется с разр. 16:9, Вы можете выбрать 4:3 letterbox, 

8. RF Стандарт (опция) 
 

Выберите RF Стандарт. Если Вы имеете Видео, но не 
имеете Звук, выбор  может быть неправильным. 

4:3 полноэкранный и 16:9 полноэкранный. Выберете RF Стандарт и  нажм.OK(    кнопку

1. Выберите разрешение экрана TV присоединенного к STB и RF Стандарт : PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M 
нажм.OK(     кнопку

Note 1:  Полноэкранный режим уменьшит количество информации с правой 
и левой стороны экрана. 

2:  Letterbox выдает полную информацию, но оставит черные полосы внизу и 
вверху экрана. 

3:  Для легкого выбора Типа Экрана, нажмите кнопку P.SIZE на вашем 
пульте дистанционном управлении 

. 
 
 
6.   ВРЕМЯ Отображения Информации 
 

Когда Вы переключаете каналы, информационный 
баннер будут показывать  несколько секунд. 
Вы можете выбрать, время отображения баннера. 

9.   Локальное Время 
 
Выберете Локальное Время в соответствии с нахождением. 
1. Выберите Год, Месяц и Дату  используя UP/DOWN(         ) кнопки. 
Всплывающее окно Календаря отобразится. 
Выберите Год используя SUB-T(КРАСНАЯ) and ЗЕЛЕНАЯ кнопки. 
Выберите Месяц используя ЖЕЛТУЮ и INFO(ГОЛУБАЯ) кнопки. 

Выберите Дату    UP/DOWN(        ) или LEFT/RIGHT(    /   ) кнопки. 
 

2. Установите Часы и Минуты UP/DOWN(        ), передвигаясь между 
полямиLEFT/RIGHT(    /   ) . 

1. Выберете время отображения баннера и нажм.OK(    кнопку
3. Нажмите OK(    кнопку в момент точного времени 

2. Время Отображения информационного окна имеет следующие 
значения 1, 3, 6, 9 12 and 15 секунд. 

 
 

 
 
7.   RF Канал (опция) 
 

Выберете этот пункт, если Вы хотите изменить RF 
канал. Выберете UHF Каналl кнопк. UP/DOWN(        ) . RF 
Канал имеет диапазон от 21 до 69канала. 

10. Прозрачность Меню 
 

  От 20 до 63 - переменная прозрачность на Видео   
и OSD экране. 
 

Установите прозрачн. меню, нажав UP/DOWN(        ) клавиши. 
Прозрачность будет применена на экран. 
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 Справочник Меню Справочник Меню

Системные установки Системные установки

11. Изменение PIN Кода
 

Отсюда Вы можете изменить PIN код от стандарта 0000. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КОД! Без этого Вы не получите 
доступ к функциям, требующих введения Кода. 

 

Вы можете изменить Код Родительской Блокировки и Блокировки 
Приемника одновременно. 

13. Блокировка  Приемника 
 

Если выбрано “Вкл”, Вы должны вводить  PIN код 
каждый раз при включении ресивера. 

1. Введите текущий PIN код используя цифровые клавиши ПУ.
 
2. В строке нового PIN кода, введите новый PIN код. 

3. Проверьте новый PIN код, повторным введением PIN кода в строке 
повтора нового PIN кода. 
Если PIN код правильный, сообщение “Успешно” будет 
отображено  в окне на экране. 

 

14. S/PDIF Выход (опция) 
 

Вы можете прослушать звук  в Dolby 5.1 используя S/PDIF Выход. 
 

1. При выборе ВЫКЛ, цифровой аудио выход не доступен. 
 

2. При выборе PCM, развернутое цифровое аудио через S/PDIF. 

3.  При выборе Dolby Digital, если текущий канала в dolby digital,  dolby 
выходной поток через S/PDIF. 

12.  Родительская блокировка

Когда Вы изменяете  “Родительскую Блокировку”  “Вкл” или “Выкл”, 
доступ к каналам может изменяться. Если выбрано “Вкл”,Вы должны 
ввести PIN код каждый раз при выборе заблокированных каналов 
(установка производится в меню Контроль Каналов)l. 
Если выбран “Выкл”, вы можете просматривать каналы без введения 
PIN кода. 

REAR

(ZOOM IN) 
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Системные установки Условный Доступ

15. Авто Включение (опция)
1. Если Авто Включ. в положении ВКЛ и приемник выкл.,  он включится 
автоматически и будет просматриваться канал, наблдавш. перед 
выключением. 

2. Если Авто Включ. В положении ВЫКЛ. и приемник выключен, он 
находится в положении ВЫКЛ. 

Меню зависит от модели модуля Условного 
Доступа и Смарт-карты 
 
Ваш  ресивер  оборудован  двумя  слотами Условного Доступа(CI), поддерживающими 
Тип 1 и Тип 2 PCMCIA модулей. Включите соответствующий модуль CI 
совместно со Смарт-картой. Вы будете иметь доступ к соответствующим 
скремблированным услугам и Pay-Per-View услугам. 

16. Заводские Установки
 

Используйте этот выбор, только если начинаете полную 
процедуру установки. Все ваши предыдущие параметры 
настройки и все каналы будут очищены! 

  Данные по умолчанию будут загружены 

Вставьте Смарт-карту в CI модуль, и CI модуль в слот, находящийся за 
откидной крышкой передней панели. 
 
CI модуль и Смарт-карта определяют программы, которые могут быть 
дескремблированы. Приемник поддерживает два CI слота,  т.е.  Вы 
можете включит два различных модуля разных провайдеров. 
 
 

При нажат. OK(   кнопкиВас спросят подтверждения выбора .
При перезагрузке нажм.  OK(     )OK 

 для выхода из Меню. 
 
 
17.  Системная Информация 
 
Отображается системная 
информация : 

кнопку, или EXIT кнопку  

Имя МОДЕЛИ, Последнее Обновление, S/W, H/W, Версия 
загрузчика, C.A 
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 Справочник Меню PVR Гид (KSC570H) 

Утилиты (опция) Основные Функции

1. Игра 1. Запись

1. Выберете ИГРЫ в меню Утилит испол.UP/DOWN(        )   и 
кноп. LEFT/RIGHT(    /   ) . 

1. Нажмите      RECORDING(      ) кнопку на ПУ для начала 
записи программы. 

2. Выберете игру и нажмите кнопку         OK(     )OK 

 
, 2. Нажмите     STOP(      ) для остановки записи. 

Tetris 
Hexa 
Puzzle 
Slider 
Mine 
Snake 
Pocker 
BlackJack 

 
Sokoban и др....... 

 
 
 
 
 
2. Календарь 

2. Record Menu 

1. Нажав      RECORDING(      ) кнопку повторно, Вы увидите Меню 
Записи на экране. 

 

φ Время Записи      : Выбирается время записи в часах и минутах. 
 

φ Выключение После Записи: 
При выборе данного пункта ресивер 
выключается после окончания записи. 

 
2. Для записи изменений произведенных в конфигурации Записи, 

Выберете КАЛЕНДАРЬ в меню Утилит  UP/DOWN(       ) кнопками и нажмите OK(    внизу экрана. 
нажм. OK(    кнопку.

3. Для выхода из меню без записи изменений нажмите 
кнопку ВЫХОД внизу экрана. 

3. Демонстрация

Выыберете ДЕМОНСТРАЦИЯ в меню Утилит UP/DOWN(       ) кнопками и 
нажм. OK(   кнопку, Вы увидите Автоматический Показ Операций.
Нажмите EXIT для выхода.
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 PVR Гид (KSC570H) PVR Гид (KSC570H) 

Основные Функции Основные Функции

3. Список Файлов
 
В этом меню отображается список файлов, записанных 
на HDD. 
Записанные файлы могут быть выбраны и 
просмотрены или выбраны и удалены из списка. 

 
1. Нажмите      FILE LIST(      ) кнопку для отображения списка файлов . 

 
2. Записанные файлы появятся в списке. 

3. В нижней правой стороне экрана отобразится свободное место на HDD.
 

4. Для ПРОСМОТРА  файла выберете его из Списка Файлов и нажмите    OK(      )OK 

     Начнется просмотр выбранного файла. 

5. Для удаления файла из списка файлов нажмите кнопку SUB-T(КРАСНАЯ) 
Всплывающее Окно появится на экране. 

4. Быстро-Вперед & Перемотка 
 

Функция Быстро-Вперед и Перемотка позволяет пользова-
телю просматривать любую часть файла. 

1. Для просмотра вперед нажмите кнопку   FF(      ) и для просмотра назад 
нажмите кнопкуREW(      ) на пульте управления. 

 

2. Окно с указателем времени файла отобразится на правой 
стороне экрана 

 

3. Для ускоренной Перемотки нажмите кнопку повторно.Возможно изменение скорости и 
выбор пяти различных скоростей. 

 

4. Нажмите  STOP(      )для просмотра с нормальной скоростью. 

Нажмите OK(      для удаления или EXIT для выхода из меню. 5. Быстрый Поиск 
6. Для БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ файла из Списка Файлов нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку.
 

Note:   Для просмотра Заблокированного файла введите PIN код. 

1. QUICK FORWARD        (      )  или QUICK REPLAY(      ) на ПУ  позволит 
переместиться на 10 секунд к текущему месту. 

 
2. Испол.LEFT/RIGHT(     / ) кнопки выбираем направление перемотки. 

7.        FILE LIST( ), EXIT, или MENU кнопок нажатие, произведет 
изменение экрана на полноэкранный 

3. Нажав     OK(     )OK остановимся в необходимом месте. 

Note:   Для остановки нажмите кнопку  PAUSE в полноэкранном режиме. 
Повторное нажатие PAUSE возобновит просмотр. 
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 PVR Гид (KSC570H) PVR Гид (KSC570H) 

Основные Функции Основные Функции

6. Замедленный Просмотр
 

Функция Замедленного Просмотра используется для 
Просмотра на меньшей скорости. 

8. Мгновенный Повторный Просмотр 
 

Эта функция позволяет просматривать предыдущие 
части выбранного канала. 

1. Нажмите      SLOW MOTION(      ) кнопку для замедленного просмотра. 
 

 

2. При повторном нажатии кнопки скорость просмотра уменьшается. 
Возможен выбор 5 различных скоростей просмотра. 

 
3. Нажмите  STOP(      ) для просмотра на нормальной скорости. 

 
 
 
7. Сдвиг Времени 

1. Нажав PAUSE кнопку при просмотре программы, 
изображение остановится и включится функция Сдвига 
Времени 

1.  Нажатие    QUICK REPLAY(      ) кнопки на пульте управления переместит 
просмотр на 10 сек.ранее текущего времениl. 
Каждое нажат.QUICK REPLAY(      ) перемещает просмотр на 10 сек.назад. 
 

2. Нажав   PAUSE повторно,возобновится просмотр с места остановки .

 

45 
«Мир Антенн» 

www.satellite888.ru 
www.mirantenn.ru 

46 

http://www.satellite888.ru/
http://www.mirantenn.ru/


 PVR Гид (KSC570H) Поиск неисправностей

Основные Функции 

9. Отсроченная Запись
 

Пользователь может произвести запись необходимой 
программы используя функцию Отсроченной Записи. 

 
1. Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно Запись 

 

φ Использ UP/DOWN( ), LEFT/RIGHT(     / ) кнопки в окне установки 
Таймера выберете Дату и Время. 

Проблема
Не светится  LED на панели.  

Нет эл.питания 
 
Нет изображения 
 
 
 
 
Плохое качество изображения

Решение 
Включите правильно шнур питания.  

Убедитесь, что STB включен.  

Проверьте правильность подключения. 
 
Проверьте канал и видео выход 
 
Проверьте уровень сигнала, при необходимости 

φ Нажмите OK(      кнопку для записи данных.
подстройте антенну. 

Программа сделает запись в каждый отобранный раз.
 

Once : однажды 
Daily : ежедневно 
Weekly   : еженедельно 
 Off : выключено 

 
2. Запись из  EPG (опция). 

 

φ Выберете желаемую программу, которая будет зарегистрирована из экрана EPG. 
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для открытия окна Отсроченной Записи. 

 
10. Форматирование HDD 
 

HDD может быть отформатирован и все записанные файлы 
будут удалены. 

Нет Звука
 
 
 
 
Не работает Пульт Управления 
 
 
 
 
Кодированный канал не доступен. 
 
 
 
 
 

Проверьте регуляторы звука ТВ и STB. 
Проверьте MUTE  статус ТВ и STB.  
Проверьте соединение. 
 

Поместите ПУ непосредственно у приемника. 

Проверьте и замените эл.питания. 
 
Проверьте, что перед.панель не закрыта. 

Проверьте правильность установки модуля 

Условного Доступа и Смарт-карты. 

Проверьте соответствие Смарт-карты . 

 

1. Выберите Форматирование HDD в меню Системные Установки.

2. Нажмите  OK(   .

3. Всплывающее окно появится в центре экрана.
Нажмите  OK(    для начала Форматирования или EXIT кнопку для
ВЫХОДА. При нажат.OK(  И окончании форматирования HDD:
“Форматирование закончено” - HDD пустой.

Записанные файлы   : Число файлов, записанных на HDD
Общий объем HDD     : объем HDD  
Свободно HDD       : Объем свободного места HDD
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 Техническая Спецификация Техническая Спецификация 

ТЮНЕР 
FEC Значения 

Входной коннектор 

Частотный Диапазон 

 Скорость Потока 

Демодуляция 

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 
F тип (мама) (75 Ohm)
 
950MHz ~ 2150MHz 
 
2 ~ 45 Mbaud 
 
QPSK

A/V & Data Вход/Выход
 
Видео 
 
 
Аудио 
 
 
RS-232C

RCA/Cinch, Видео Выход(CVBS)/SCART(CVBS, RGB) 
RCA/Cinch Громкость & Без Звука Контроль 

(Resolution: 20 bits DAC, Max 2Vrms)  

S/PDIF of Dolby Digital Bitstream Выход  

Скорость передачи 115Kbps, 9 PIN D-Sub  

RF Модулятор 
 
PLL тип 
 
ТВ стандарт 
 
RF Коннектор 
 
Частотный диапазон 
 
 
MPEG TS A/V Декодер 
Видео разрешение 

Входной Bit Rate 

Транспортный поток 

Аудио Декодер 

Аудио Режим 

CH 21-69 для модуляции
 
PAL B/G, I, D/K NTSC M (выбор) 
 
75 Ohms, 169-2, Папа/Мама 
 
UHF: 470 ~ 860MHz 
 
 
 
 
720 ⋅ 576 
 
Max. 90 Mbit/s 
 
MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 
 
MPEG/Musicam Layer 1 & 2 
 
Моно / Стерео 

Система
 
Flash Memory 
 
SDRAM 

CPU MPEG Chip  

 

Электропитание 
Входное Напряжение 
 
Потребляемая Мощность 
 
Защита 
 
Тип 
 
 
Физические Размеры 
Габариты(Ш ⋅ В ⋅ Г)  

Вес 
 
Рабочая температура 
 
Температура хранения

1Mbyte, 2Mbytes (Опция) 

8Mbytes, 16Mbytes (Опция) 

STi 5518 
 
 
 
 
AC 90 to 250V, 50/60Hz 
 
Max. 30W 
 
Внутренний предохранитель 
 
SMPS 
 
 
 
 
340 ⋅ 60 ⋅ 250(mm) 
 
2.5kg 
 
0°C ~ 50°C 
 
-20°C ~ 60°C 

Option Function  
Условный Доступ  
Встроенный CAS 
 
PVR 
 
SW Обновление 

2 Слота DVB -CI (Съемный)  
 
CONAX, NAGRAVISION, NDS, IREDETO  
HDD 40 или 60 GB (Возможно до 240GB)  
 
RS232C (Через Службу Поддержки ) 
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 МЕНЮ план НА ЗАМЕТКУ

Главное меню 
Язык меню

Поиск каналов Язык аудио

Список каналов Язык титры

Редактир. каналов SCART выход

Программа передач 
Установки экрана

Системныеустановки Время отобр.информ.

RF Канал

RF стандарт

Время

Прозрачность меню

Изменить PIN Код

Родительская блок.

Блокировка приемн.

SPDIF Выход

Авто включ

Условный доступ Заводские установки

Системная информация

Утилиты Игры

Календарь

Демонстрация
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